Datenblatt
testo 831

Infrarot-Temperatur-
Messgerat

testo 831 - Infrarot-Thermometer
fir Messungen auf Entfernungen

Berlihrungslose Messung der Oberflachentemperatur, ideal
geeignet fur den Lebensmittelbereich

2-Punkt-Lasermessfleckmarkierung und 30:1-Optik

Genaue Messungen auch bei gréBeren Distanzen

GroBer Messbereich von -30 ... +210 °C

Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten

Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

Auch als Set mit Kernthermometer testo 106 erhaltlich
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testo 831

Technische Daten / Zubehor

testo 831

testo 831, Infrarot-Thermometer, 2-Punkt-

Be sure.

Sensortyp Infrarot
MessgréBe °C/°F
Messbereich -30 ... +210 °C

; , Genauigkeit +1,5°Co. £1,5% v. Mw. (-20 ... +210 °C)
Laser-Messfleckmarkierung, 30:1 Optik, +1 Digit +2°C 0. 2% v. Mw. (restl. Messbereich )
Lederschutzhlle inkl. Girtelhalter, Batterien
und Kalibrier-Protokoll Aufissung 01°C

Spektralbereich 8...14 pym
Best.-Nr. 0560 8316
EUR 125,00 Allgemeine technische Daten
Messrate 0,5 sec
Messentfernung zu 30:1

Messfleck
Lasertyp 2-fach Laser

(typisch bei einem Abstand von
1,0 m zum Messobjekt)

Emissionsfaktor

0,1 ... 1,0 einstellbar

Set testo 831 und testo 1 06 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Set testo 831 Infrarot-Temperatur-Messgerat und Batterietyp 9V-Blockbatterie

testo 106 Kerntemperatur-Messgerat: testo 831

Infrarot-Temperatur-Messgerat, Lederschutzhiille Standzeit 15h

inkl. Gurtelhalter, Batterien und Kalibrier-Protokoll. :

’ Al LCD, beleuchtet

testo 106 Kerntemperatur-Messgerat, inkl. TopSafe, nzeige CD, beleuchte

Gurtelhalter und Batterien. Schutzklasse IP30

Best.-Nr. 0563 8315 Abmessung 190 x 75 x 38 mm

EUR 145,00 Gewicht 200 g
Norm DIN EN 60825-1:2001-11

CE-Richtlinie 2004/108/EG

Gehéause ABS

Zubehor fiir Messgerit Best.-Nr. EUR
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeréate, Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +60 °C 0520 0401 95,70
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeréate, Kalibrierpunkte 0°C, +60°C 0520 0452 73,20
9V-Akku flir Messgerat, statt Batterie 0515 0025 15,00
Lederschutzhille zum Schutz des Messgerétes, inklusive Girtelhalter 0516 8302 15,00

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

0980 9451 15/cw/1/01.2021

Alle Preise netto, zuzlglich Versandkosten und MwSt., gliltig ab 1.1.2021.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.
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