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AIR CONDITIONING REFRIGERATION

&

hi-lift 1L & 2L

CONDENSATE REMOVAL PUMP

The world’s only persitaltic tank pump offers
unsurpassed high head and unmatched reliability.

KEY FEATURES SUITABILITY

0 11/h max. flow

e High head

e Easy fit & maintenance

e Up to 14kW /47,000Btu’h

e Ducted units; Floor standing

& Chassis units; Cassette units;
Refrigerated units / cold store

12m max. head
(flow rate 11L/h)

e Easy access clean tray

e Built in spirit level
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HI-LIFT 1L & 2L SPECIFICATIONS SUGGESTED XTRA ACCESSORIES
12m max. head
Max. flow 11/h @ 0 head 12 - Description Part No.
a
Max. head 12m é 9 Tznmkmp_uzr?r;;;onnector * FP2011
Tank capacity 1L &2L E :
e 6 - Tube To Soil Stack
- : ’ FP2038
Soundllevel@1m 51dB(A) m : Prmiie )
- * 3 —_—
Power supply 230V AC 50-60Hz 0.4A Vinyl Tube Braided W
Rated Continuously 230V : 1/4" (6mm)
. 0 3 6 9 12 15
Class I appliance LITRES PER HOUR For more installation accessories take

Max. unit output
Max. water temp
Inlet/outlet

IP Protection
Safety switch
Thermal protection
Fully potted

Self priming

2009

14kW / 47,000Btu/h
40°C/ 104°F
x3 25mm in, 6mm out
IPX0
3.0A Normally closed
v/
n/a

n/a

[
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a look at our Aspen Xtra range

HI-LIFT 1L & 2L OPTIONS IN THE BOX

Hi-lift 1L FP2099/2

Hi-lift 2L FP2071/2

* Other voltages available

Q. +44 (0)1323 848842

&{ sales@aspenpumps.com

Hi-lift 1L or 2L pump ® 2m Plug & play power
cable e Fixing kit ¢ Install manual

m Download manual at aspenpumps.com

Making life easier for the installer



hi-lift 1L & 2L




Thank you for purchasing this Aspen Hi-lift pump. This manual gives instructions on the correct installation. It is important that you
follow these instructions carefully. This Aspen Pump is designed to collect condensate water from Air Conditioning systems and discharge it
up to a recommended maximum 12 metre head.

Merci d'avoir acheté cette Aspen Hi-lift pompe. Ce manuel donne des instructions pour I'installer correctement. Il est important que vous suiviez ces
instructions attentivement. Cette pompe Aspen est congue pour récupérer les condensats des systémes de climatisation et les évacuer a une hauteur
maximale recommandée de 12 métres.

Vielen Dank fur den Kauf dieser Aspen Hi-lift Pumpe. Dieses Handbuch enthalt Anweisungen zur korrekten Montage. Sie sollten diese Anweisungen genau
Diese Pumpe von Aspen dient der Aufnahme von Kondenswasser aus Klimaanlagen und dessen Abfuhrung bei einer maximal empfohlenen

Gracias por adquirir esta Aspen Hi-lift bomba. Este manual proporciona instrucciones sobre una correcta instalacion. Es importante que siga estas
instrucciones con atencion. Esta bomba Aspen estd disenada para recoger el agua condensada de los sistemas de aire acondicionado y descargarla hasta
una altura maxima recomendada de 12 metros.

Grazie per aver acquistato questa Aspen Hi-lift pompa. Il presente manuale fornisce le istruzioni per una corretta installazione. E importante quindi
seguire attentamente queste istruzioni. Questa pompa Aspen & stata progettata per accumulare I'acqua di condensa degli impianti di condizionamento
e scaricarla con una prevalenza massima consigliata di 12 metri.

Bnarogapvm 3a nprobpeteHune Hacoca Aspen Hi-lift Pump. 3To pykoBOACTBO MOMOXET NMPaBUIIbHO YCTaHOBUTL YCTPONCTBO. CTPOro BbIMOAHANTE
npvBefeHHbIe MHCTPYKLUWK. Hacoc Aspen Pump nmpefHa3HadeH ana coopa KOHAeHcaTa B CUcTeMax KoHAULmOoHMpoBaHua Air Conditioning 1 otBofa ero
[0 PEKOMEHIYEMOro MaKcManbHOro ypoBHA (12 m).

Dziekujemy za zakup pompki Aspen Hi-lift Pump. Prosimy o uwazne zapoznanie sie z niniejsza instrukdja, gdyz zawiera ona wazne wskazéwki dotyczace instalacji pompki.
Nalezy koniecznie zastosowac sie do zawartych tu instrukdji, przygotowujac urzadzenie do pracy. Pompka marki Aspen Pumps, ktérej dotyczy ta instrukdja, stuzy do
odprowadzania skroplin (kondensatu) z instalacji klimatyzacyjnych i przepompowywania jej na wysokos¢ ttoczenia do 12 metréw.

Obrigado por comprar a Aspen Hi-lift Bomba. Este manual contém instrucoes para uma utilizacdo correta. E fundamental que siga estas instrucdes com
atencdo. Esta Bomba Aspen foi concebida para recolher 4gua condensada de sistemas de ar condicionado e descarregar a mesma a uma altura maxima
recomendada de 12 metros.

Dank u voor de aankoop van deze Aspen Hi-lift pomp. Deze handleiding geeft instructies over de juiste installatie. Het is belangrijk dat u deze instructies
zorgvuldig opvolgt. Deze Aspen pomp is ontworpen om condenswater van airconditioning-systemen te verzamelen en af te voeren tot een aanbevolen
maximale opvoerhoogte van 12 meter.

g%ﬁgim’ﬁiﬁﬁﬂfpeﬂ Hi-lift Pump o Z5F SR T IERRI LR © W H L FRESFIZIR A © Aspen RATFREEZFERRANS K ITRELUETFIR
ARIREHER -

q

Aspen Pumps, Apex Way, Hailsham, East Sussex, BN27 3WA, UK, +44 (0)1323 848842, sales@aspenpumps.com




Dimensions

244mm

148mm

0

x1

x2

x1

IN THE BOX — DANS LA BOITE - LIEFERUMFANG
EN LA CAJA - NELLA CONFEZIONE - B KOMMJIEKTE
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Pump rating: 230V AC, 0.4A

Max. water flow rate (h @ Om/ft): 11L/3 US Gal
Max head: 12m/40 ft

Tank Capacity: 1L/2L

Sound level @ 1m (at 50Hz): 51dB(A)

Rated: Continuously

Class: Class | appliance

Alarm: High level safety switch with 3A volt-free wires
and normally closed contacts

Maximum water temperature: 40°C/ 104°F
Weight: 1.75kg

3 inlet positions: @ 25mm

Outlet size: 6mm

Caractéristiques électriques : 230 VCA, 0,4 A
Débit maximum (h a 0 m/pied) : 11L/3 US Gal
Hauteur de relevage maxi : 12 m/40 pieds
Capacité du bac: 1L/ 2L

Niveau sonore a 1 m (a 50Hz) : 51 dB(A)
Fonctionnement : continu

Classe : Produit de Classe |

Alarme : coupe-circuit de sécurité de

haut niveau avec fils libres de potentiel

3A et contacts NC (Normally Closed)
Température maximum des

condensats : 40°C/ 104°F

Poids : 1,75 kg

3 diameétres d'arrivée : @ 25mm

Taille du tuyau de refoulement : 6mm

Pumpenauslegung: 230V AC, 0,4 A

Max. Wasserdurchsatz (h bei 0 m): 11|
Max. Forderhdhe: 12 m

Fassungsvermdgen des Tanks: 1 1/2 |
Gerauschpegel in 1 m (bei 50 Hz): 51 dB(A)
Auslegung: Dauerbetrieb

Klasse: Gerat der Klasse |

Alarm: Sicherheitsschalter fir zu hohen Fiillstand mit 3A
spannungsfreien Leitern sowie Offnerkontakten
Maximale Wassertemperatur: 40 °C
Gewicht: 1,75 kg

3 Einlasspositionen: @ 25 mm
Auslassdurchmesser: 6mm

* HomwuHanbHble XxapaKTe pucTuku: 230
B nepemenHoro Toka 0.4A

e Makc. npousBogurensHocte: 11 n /3 yac

e MaKcMmanbHas BbicoTa Nogbema: 12 m

e Emkoctb6aka:1n/2n

® YpoBeHb LWyMa Ha paccTOAHNKA 1M
(npw vactote 50 'y): 51 4B(A)

® PaccuyMTaHO Ha HenpepbiBHbIA LKk paboTsl

e Knacc: obopygosaHme knacca 1

® ABapuiiHas CUTHaNW3aLNA: aBTOMaTn4e CKui
aBapUIHLIA GeCNOTeHLMaNbHbIA NepeKuLHON
KOHTaKT 3 A, HOpPMaJbHO 3aKpbIThbIA

* MakcumanbHas Temnepatypa Bopbl: 40 °C

e Bec:1,75kr

® 3 BnycKHbIX OTBEPCTHSA: O 25 MM

o Pasmepbl BbinyckHOro natpy6ka: 6 Mm

Dane techniczne: Zasilanie pradem przem.

230V, moc0,4A

Maks. tempo przeptywu skroplin

(przy zerowej wys. tfoczenia): 11 litréw

Maks. wysokos¢ ttoczenia: 12 m

Pojemnosc zbiornika: 11/21

Poziom hatasu w odlegt. 1 m (przy 50 Hz): 51 dB(A)
Tryb pracy: praca ciagta

Klasa: urzadzenie klasy |

Alarm: wytacznik bezpieczenstwa poziomu skroplin z
przewodami beznapieciowymi o dop. natezeniu 3A i
normalnie zamknietymi stykami

Maks. temperatura wody: 40°C

Masa: 1,75 kg

3 otwory wejsciowe: @ 25mm

Srednice przewodéw odptywowych: 6 mm

Gama da bomba: 230V AC, 0.4A

Taxa maxima do fluxo de agua (h @ Om/ft):
11L/3 US Gal

Altura de descarga: 12m/40ft

Capacidade do Tanque: 1L/2L

Nivel de som @ 1m (at 50Hz): 51dB(A)
Classificagao: Continua

Classe: Aparelho de Classe |

Alarme: Interruptor de seguranca de alto nivel com cabos
3A livres de tensdo e contactos normalmente fechados .
Temperatura maxima da agua: 40°C/ 104°F

Peso: 1.75kg

3 posicoes de entrada: @ 25mm

Tamanho de saida: 6 mm



Caracteristicas eléctricas: 230 VCA, 0,4 A

Caudal maximo de agua (h a 0 m/ft): 288 L/76 US Gal
Altura maxima: 12m/40 ft

Capacidad del depésito: 1 L/2 L

Nivel de ruido a 1 m (a 50Hz): 51 dB(A)

Nominal: Continua

Clase: Dispositivo de clase |

Alarma: Interruptor de seguridad de nivel de agua con cables
3A libres de tension y contactos normalmente cerrados
Temperatura maxima del agua: 40° C/104°F

Peso: 1,75 kg

3 conexiones del tubo entrada: @25 mm
Diametro de salida: 6 mm

Fi%: 230V AC: 0.4A
BAOKREh@om/ft): 113 £51¢
Bk 12m/40ft

HERE IL2L

BE @ 1% (50##) - 5190(A)
e L

BEIREE S

e BRLEFE W3ARGHHRELMEAME
BAIKIR: 40°C/ 104°F

EE1.75kg

3PHEKENLE  025mm

A ERT:6mm

Tensione nominale pompa: 230V CA, 0,4 A

Portata d'acqua max. (h a Om/ft): 11L/3 US Gal

Prevalenza max.: 12m/40 ft

Capacita serbatoio: 1 L/2 L

Livello sonoro a 1 m (a 50Hz): 51 dB(A)
Funzionamento: continuo

Classe: apparecchiaturain Classe |
Allarme: interruttore di sicurezza per alto
livello con cavi d'allarme privi di tensione
da 3 A e contatti generalmente chiusi
Temperatura max. acqua: 40 °C /104 °F
Peso: 1,75 kg

3 fori di ingresso: @ 25 mm
Dimensione tubazione d'uscita: 6 mm

v

Pompvermogen: 230V AC, 0,4A

Max. waterdebiet: (h @ Om/ft):11L/3 US Gal
Max. opvoerhoogte: 12m/40 ft
Tankcapaciteit: 11/2 |

Geluidsniveau @ 1 m (bij 50 Hz): 51 dB(A)
Classificatie: Continubedrijf

Klasse: Klasse | apparaat

Alarm: Hoogniveau veiligheidsschakelaar met 3 A
potentiaalvrije draden en normaal gesloten contacten
Maximum watertemperatuur: 40 °C/ 104 °F
Gewicht: 1,75 kg

3 inlaatposities: @ 25 mm

Afvoerdoorsnede: 6 mm

~

o ©

METRES HEAD — HAUTEUR EN METRES —
FORDERHOHE (M) — ALTURA EN METROS
w

— PREVALENZA IN METRI — HAMOP B
METPAX — METRY GEOWICA — ALTURA EM
METROS — HOOFD IN METERS — 372 (m)

3

9 12 15

LITRES PER HOUR — LITRES PAR HEURE - LITER PRO STUNDE
CAUDAL EN LITROS/HORA ~ LITRI PER ORA ~ IUTPOB B YAC -
LITROW NA GODZINE - LITROS POR HORA - LITER PER UUR - 27/ /\iif
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en einer Toleranz von = 15 % - Los datos de desemperio estan sujetos a

una tolerancia de un + 15% —Tutti i dati di prestazione sono soggetti ad una tolleranza del + 15% — MorpeLuHocTs Beex

+ 15% — Alle technischen Daten unterl|

ancji — Todas as informagdes

desta + 15% tolerancia — Vioor alle prestatiegegevens geldt een tolerantie van + 15% - B RItEE MIRIGE L 15% HIAE

3KCT1yaTaLVOHHBIX XapaKTePUCTUK MOXKET COCTaBNATh A0 + 15% — Wszystkie przedmioty majg od +15%
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Operation of this pump is via the internal float which activates a micro switch. It also includes
a Hi Level Safety Switch (operated by a second internal float) which can be used to stop the air
conditioning system in the unlikely event of pump failure.

IMPORTANT: This pump has been designed for the removal of PH neutral condensate water only. It
should not be used in swimming pools, marine environments, or environments that are particularly
dusty or aily.

This pump must not be run dry and it is not submersible.

WARNING: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

El control de esta bomba se realiza a través de la boya interna, que activa un
microinterruptor. También incluye un Interruptor de seguridad de nivel alto (controlado por
una segunda boya interna) que puede utilizarse para detener el sistema de aire
acondicionado en el improbable caso de que falle la bomba.

IMPORTANTE: Esta bomba ha sido disenada para eliminar unicamente el agua condensada de
PH neutro. No debe utilizarse en piscinas, entornos marinos o entornos particularmente
polvorientos u oleosos.

Esta bomba no debe funcionar en seco y no es sumergible.

AVISO: Este dispositivo no estd indicado para que lo utilicen personas (incluidos ninos) con
discapacidades fisicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a
menos que hayan recibido supervisién o instrucciones relativas al uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad. Los nifios deben estar bajo supervision para
asegurarse de que no juegan con el aparato.

Le déclenchement de cette pompe se fait via le flotteur interne qui active un micro-interrupteur.
Elle intégre également un coupe-circuit de sécurité de haut niveau (déclenché par un second
flotteur interne) qui peut étre utilisé pour arréter le systéme de conditionnement d'air dans
I'éventualité improbable d’une défaillance de la pompe.

IMPORTANT : Cette pompe a été concue pour I'évacuation d'eau de condensats au Ph neutre
uniquement. Elle ne doit pas étre utilisée dans des piscines, des environnements marins ou des
environnements particulierement poussiéreux ou huileux.

Cette pompe ne doit pas fonctionner a sec et elle n'est pas submersible.

ATTENTION : cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (enfants y compris)
aux capadités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de
connaissances, sauf sous la supervision ou avec les instructions d'un responsable. Les enfants
ne doivent en aucun cas jouer avec cet appareil.

Diese Pumpe wird nach Betétigung eines Mikroschalters durch einen internen Schwimmerschalter in
Betrieb gesetzt. Sie verfiigt auch tiber einen Sicherheitsschalter fiir zu hohen Fiillstand (Betétigung
durch einen zweiten internen Schwimmerschalter), der zum Ausschalten der Klimaanlage im
unwahrscheinlichen Fall eines Pumpendefekts verwendet werden kann.

WICHTIG: Diese Pumpe wurde ausschlieBlich fiir die Entfernung von pH-neutralem Kondenswasser
entwickelt. Sie darf nicht in Schwimmbecken, Meeresumgebungen oder besonders staubigen oder
dlhaltigen Umgebungen eingesetzt werden.

Diese Pumpe darf nicht trocken betrieben werden und ist nicht tauchfest.

WARNUNG: Dieses Gerdt ist nicht vorgesehen fiir die Nutzung durch Personen (einschlieBlich Kindem)
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit unzureichender
Erfahrung bzw. Kenntnis, s sei denn, sie wurden im Umgang mit dem Gerét durch eine Person
eingewiesen, die fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder sie befinden sich in Begleitung einer solchen
Person. Kinder sind immer zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

6

II funzionamento di questa pompa @ basato su un galleggiante interno che attiva un
micro-interruttore. Comprende anche un interruttore di sicurezza per alto livello (azionato da un
secondo galleggiante intemo) che puo essere utilizzato per bloccare I'impianto di condizionamento
nella remota eventualita di un guasto alla pompa.

IMPORTANTE: Questa pompa & stata progettata esclusivamente per la rimozione di acqua di condensa a
PH neutro. Non deve essere utilizzata nelle piscine, in ambienti marini o in ambienti particolarmente
sporchi o oleosi.

Questa pompa non deve essere fatta funzionare a secco e non & sommergibile.

ATTENZIONE: questo apparecchio non & concepito per essere utilizzato da persone (o bambini) con
ridotte capacita fisiche, sensoriali e motorie, oppure prive di esperienza e conoscenze nel campo, a
meno che non siano assistite da un supervisore o abbiano ricevuto istruzioni riguardo all'uso
dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. | bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con |apparecchio.

MprHLMN pPaboTel Hacoca OCHOBaH Ha BHYTPEHHEM MornaBKe, KOTOPLI/ aKTUBMPYeT
MMKpOnepeKioyaTeb. Elie ofvH aBapuiiHbIi BlkKo4aTe b (ynpaBnAeMblf apyram
BHYTPEHHWM rOMNaBkoM) MCMOMb3YETCA ANA OCTaHOBKM CUCTeMbl KOHANLIMOHMPOBAHMA B
Cly4ae OTKa3a Hacoca.

BAXKHO [laHHbii1 Hacoc npefHa3HayeH s 0TBOfa TONbKO pH-HelTpanbHoro BogHoro
KoH/eHcaTa. Hacoc Henb3A Mcrob30BaTh B DacceiiHax, MOPCKOI Cpefie, a Takxe B Bofe ¢
MPUMECHIO Macna Uy 3arpA3HeHHOM.

YCTPOACTBO HeNb3A BKIIOYATH BCYXYIO; AHHBIA HACOC He ABNACTCA MOTPY>KHLIM.
MPEAYNPEXKAEHWE [laHHOE YCTPOWCTBO He NpefHasHa4eHo A8 UCNofb30BaHuA JeTbMK,
TIO[IbMM C OrPaHUYEHHBIMU (H3UYECKUMIA, CEHCOPHBIMUA U YMCTBEHHBIMIA BO3MOXHOCTAMM,
aTakxe NMLaMu, He 061afaI0LLIAMIA HEOBXOANMBIM OMBITOM 11 3HAHWUAMM; OHU MOTYT
paboTaTh NMLLIb NOJ PYKOBOACTBOM IMLIA, OTBETCTBEHHOTO 3a 11X 6e30MacHoCTb, K Npoias
VHCTPYKTaX Mo dKCnnyaTaLmm obopynosaHua. He no3sonaiite AeTAM UrpaTb ¢ YCTPOACTBOM.




Pompa jest zataczana przez wewnetrzny plywak, ktorego podniesienie wiacza
mikroprzefacznik. Urzadzenie jest takze wyposazone w wylacznik bezpieczeristwa poziomu
skroplin (zataczany przez drugi wewnetrzny ptywak), ktorego zadaniem jest wylaczenie
urzadzenia klimatyzacyjnego w mato prawdopodobnym przypadku awarii pompki.
WAZNE! Pompka jest skonstruowana do pracy ze skroplinami o neutralnym pH. Nie wolno
uzywac jej w basenach, w warunkach, w ktérych bedzie narazona na kontakt z woda
morska, ani w srodowisku o duzej zawartosci kurzu lub substancji thustych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pompki na sucho. Nie wolno tez jej zanurza¢ w wodzie.
OSTRZEZENIE: To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o
obnizonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej ani umystowej, ani przez osoby nieposiadajace
potrzebnego doswiadczenia lub wiedzy, chyba, Ze zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz w
zakresie jego eksploatacji ze strony osoby odpowiedzialne] za bezpieczeristwo uzytkownikow
pompki. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby uniemozliwic zabawe tym urzgdzeniem dzieciom.

Bedrijf van deze pomp vindt plaats via de interne vlotter, die een micro-schakelaar activeert. Hij
bevat ook een hoogniveau veiligheidsschakelaar (bediend door een tweede interne viotter) die
kan worden gebruikt om het airconditioningsysteem te stoppen in het onwaarschijnlijke geval
van een pompdefect.

BELANGRUK: Deze pomp is ontworpen voor het verwijderen van alleen PH-neutraal
condenswater. Hij mag niet worden gebruikt in zwembaden, mariene milieus, of
omgevingen die bijzonder stoffig of vettig zijn.

Deze pomp mag niet drooglopen en hij mag niet worden ondergedompeld.
WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geinstrueerd over het gebruik
van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Esta bomba opera através de um flutuador interno que ativa um micro interruptor. Inclui
também um Interruptor de seguranca de alto nivel (operado por um segundo flutuador) que
pode ser utilizado para parar o sistema de ar condicionado, no caso de ocorrer uma avaria
na bomba.

IMPORTANTE: Esta bomba foi concebida unicamente para a remocéo da dgua condensada
com PH Neutro. Nao devera ser usada em piscinas, ambientes marinhos ou em ambientes
que sejam especialmente poeirentos ou gordurentos.

Esta bomba nao deve funcionar a seco e ndo é submersivel.

AVISO: Este aparelho ndo é para ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiéncia ou de
conhecimentos, a menos que tenham supervisdo ou que recebam instrugdes sobre o uso do
aparelho por uma pessoa responsavel pela sua ca. As criangas deverdo ser vigiadas
para garantir que ndo brincam com o aparelho.
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The pump is designed to sit level on its base or to be fixed to a vertical surface. A spirit level is built in
to the pump’s casing to aid levelling the pump. x2 screw holes are provided in the back plate of the
pump for fixture to a vertical surface.

This pump is designed for installation indoors only. Do not position this pump where it is likely to be
subject to water ingress.

The discharge pipe is 6mm ID. It should be secured to the outlet using the cable ties provided. It is
important to ensure that there are no kinks or restrictions in the discharge pipe.

Three openings are provided for inlet of condensate water at the front of the pump, two on the right
hand side and one on the left. The inlet pipe/s must be fitted so that it/they push/es fully into one of
the openings and cannot come loose.

La bomba esta disefiada para colocarse plana sobre su base o para fijarse en una superficie
vertical. Hay un nivel de burbuja integrado en la carcasa de la bomba para ayudar a nivelar
la bomba. En la placa posterior de la bomba hay dos orificios para los tornillos para fijar la
bomba a una superficie vertical.

Esta bomba esta disenada para su instalacion en interiores Ginicamente No coloque la
bomba en lugares donde sea probable la entrada de agua.

El tubo de descarga es de 6 mm de didmetro interno. Debe quedar bien fijo a la lengiieta de
salida mediante los lazos de cable que se proporcionan. Es importante asegurarse de que no
hay pliegues ni impedimentos en el tubo de descarga.

Se suministran tres aberturas para la entrada del agua condensada en la parte frontal de la
bomba, dos a la derecha y dos ala izquierda. Los tubos de entrada deben ajustarse de
manera que queden bien insertados en una de las aberturas y no puedan soltarse.

La pompe est congue pour étre installée 4 plat sur sa base ou pour étre fixée sur une surface
verticale. Un niveau a bulle est intégré dans le boftier de la pompe afin de la mettre
parfaitement a niveau. Deux trous de vis sont percés sur la plaque arriére de la pompe pour
une fixation sur une surface verticale.

Cette pompe a été congue pour une installation en intérieur uniquement. Ne positionnez pas
cette pompe dans un endroit ol elle risque d'étre exposée a une pénétration d'eau.

Le tuyau d'évacuation est de diamétre intérieur 6 mm. |l doit étre fixé au raccord a I'aide
des attaches fournies. Il est important de s"assurer qu'il n'y a ni plis ni resserrements sur
le tuyau d'évacuation.

Trois ouvertures sont prévues pour |'arrivée des condensats a Iavant de la pompe, deux du c6té
droit et une a gauche. Le ou les tuyaux d‘arrivée doivent étre installés de maniére a étre
engagés a fond dans I'une des ouvertures et a ne pas pouvoir se déboiter.

La pompa @ progettata per essere posizionata in piano sulla sua base o fissata su una
superficie verticale. Nel corpo della pompa € stata integrata una livella a bolla per facilitare il
livellamento della stessa. Sulla piastra posteriore della pompa sono previsti due fori per viti
per il fissaggio su una superficie verticale.

Questa pompa é progettata esclusivamente per un uso in ambienti interni. Non posizionare
la pompa in un luogo dove potrebbe verificarsi un'infiltrazione d'acqua.

Il tubo di scarico & di diametro interno 6 mm. Deve essere fissato al raccordo di uscita
utilizzando le fascette fornite. £ importante assicurarsi che non vi siano attorcigliamenti o
restrizioni nel tubo di scarico.

Sono previste tre aperture per I'ingresso dell’acqua di condensa nella parte anteriore della
pompa: due sul lato destro e una sul sinistro. Il tubo (o i tubi) diingresso deve essere
montato in modo tale da incastrarsi completamente in una delle aperture e non allentarsi.

Die Pumpe ist fiir eine waagerechte Aufstellung auf ihrem Sockel oder aber die Montage an
einer vertikalen Flache konstruiert. In das Gehause der Pumpe ist eine Libelle integriert, um
die korrekte Ausrichtung zu erleichtern. In der Riickplatte der Pumpe befinden sich

2 Schraubenldcher zur Befestigung an einer vertikalen Flache.

Diese Pumpe ist nur fiir die Montage in Innenrdumen vorgesehen. Platzieren Sie diese
Pumpe nicht an Orten, an denen mit einem Eintritt von Wasser zu rechnen ist.

Das Ablassrohr ist 6 mm Innendurchmesser. Es sollte mithilfe der mitgelieferten Kabelbinder
am Auslassstutzen gesichert werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Ablassrohr keine
Knicke oder Verjiingungen aufweist.

An der Vorderseite der Pumpe befinden sich drei Einlasséffnungen fiir Kondenswasser —
zwei auf der rechten und eine auf der linken Seite. Die Einlassrohre missen bei der Montage
vollstandig und bis zum Anschlag in die Offnungen gesteckt werden, sodass sie sicher sitzen.

YCTPOVCTBO MOXET BbITb yCTAaHOBNEHO FOPU3OHTaNbHO Ha COBCTBEHHOM OCHOBaHUN NN
3aKpenneHo Ha BEPTUKabHOM NOBEPXHOCTH. HTOBbI HacoC ObINO NpoLue BbIPaBHATL, B €r0
KOpMNYc BCTPOEH ypoBeHb. [NA 3aKpenneHns Ha BepTUKabHON NOBEPXHOCTY Ha 3aaHen
naHenm ecTb pe3bboBble OTBEPCTUS X2.

ﬂ'aHHbIVI Hacoc npefHasHa4eH ANA yCTaHOBKN TOJIbKO B MOMELLeHUN. He yCTaHaBIWIBaﬁTe
€ro Tam, rae B Hero MoXeT NonacTb BOAa.

BbinyckHas Tpy6a 6 MM BHyTpeHHero fuameTpa. OHa KpenuTcs Ha BbiMyckHOM C MOMOLLbI0
KabenbHOM CTAKKNA. YBeUTeCh, YTO B BbIMYCKHOI TPYGKe HET NepervboB U 3aToposB.

[InA Brycka KOHEHcaTa Ha nepegHer YacTu Hacoca ecTb TPU OTBEPCTUSA, ABa CNpaga 1
0fiHO cneBa. BryckHble TpyGOMPOBOAL! JOMKHbI ObiTb TaKUMM, HTOGL! NONHOCTHIO
MPOX0AMTb B 0TBEPCTUA; TPyOka B OTBEPCTUM JOMKHA CMAETb NNOTHO.
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Instalujac pompke, ktorej dotyczy niniejsza instrukcja, nalezy ustawic ja poziomo na jej podstawie
lub przymocowac do pionowej powierzchni. W obudowe pompki whudowano poziomice celem
ufatwienia uzytkownikowi jej wypoziomowania. Na tylnej scianie obudowy znajduja sie 2 otwory
na sruby, umozliwiajgce przymocowanie urzadzenia do pionowej powierzchni.

Pompka jest przeznaczona wytacznie do instalacji w pomieszczeniach zamknietych. Nie wolno jej
instalowa¢ w miejscach, w ktérych bedzie narazona na przedostanie sie do jej wnetrza wody.
Rura odprowadzajaca jest 6mm $rednica wewnetrzna. Podtaczajac go do krécca wylotowego,
nalezy zabezpieczy¢ go zatgczonymi opaskami kablowymi. Nalezy zwréci¢ uwage, aby waz
odplywowy nie byt w zadnym miejscu zagiety ani $cisniety.

Pompka jest wyposazona w trzy otwory wejsciowe, stuzace do doprowadzenia skroplin. Znajduja
sie one w przednie] czesci jej obudowy: dwa po prawej i jeden po lewej jej stronie. Koniec rury/
weza (lub rur/wezy) zasilajacego nalezy do oporu wsunac w wybrany otwoér tak, aby samoczynnie
sie z nich nie wysunat.

De pomp is ontworpen om horizontaal op zijn voet te staan of om aan een verticaal
oppervlak te worden bevestigd. Een waterpas is in de pompbehuizing ingebouwd om te
helpen bij het nivelleren van de pomp. x2 schroefgaten zijn voorzien in de achterplaat van de
pomp voor bevestiging aan een verticaal oppervlak.

Deze pomp is ontworpen voor installatie uitsluitend binnenshuis. Plaats deze pomp niet daar
waar het waarschijnlijk is dat hij bloot zou staan aan het binnendringen van water.

De afvoerleiding is 6 mm binnendiameter. Hij dient te worden bevestigd aan de nippel voor
de afvoerslang met behulp van de meegeleverde kabelbinders. Het is belangrijk om ervoor te
zorgen dat er geen knikken of vernauwingen in de afvoerleiding zitten.

Drie openingen zijn aangebracht voor toevoer van condenswater aan de voorzijde van de pomp,
twee aan de rechterkant en een links. De inlaatleiding/en moeten passend worden gemonteerd,
zodat hij/ ze volledig in een van de openingen steken en niet kan / kunnen losraken.

Esta bomba foi concebida para assentar nivelada na sua base ou para ser fixa em uma
superficie vertical. Foi construido um nivel de bolha de ar na armacao da bomba para ajudar
ao nivelamento da bomba. x2 buracos para parafusos sdo fornecidos na parte de tras da
bomba para fixa-la a uma superficie vertical.

A bomba foi concebida apenas para uso no interior. Nao posicione esta bomba onde seja
provavelmente afetada por entradas de agua.

0 tubo de descarga é o diametro interno de 6mm. Deve estar seguro pela saida utilizando os
cabos fornecidos. E importante assegurar-se que n&o existem irregularidades ou obstrucées
no tubo de descarga.

Séo fornecidas trés aberturas para a entrada de 4gua condensada na frente da bomba, duas
a direita e uma a esquerda. Os tubos de entrada devem estar montados de forma a que
encaixem completamente em uma das aberturas e de forma a nao ficarem soltos.
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The pump must be earthed. It is suitable for connection to a 230v 50hz AC power supply
using the supply cable provided. Connection to the electrical supply must be via a double
pole isolation switch having a separation of at least 3mm in each pole (Brown = Live,

Blue = Neutral, Green/Yellow = Earth).

The two black wires are for connection of the internal hi-Level safety switch. The switch has
a maximum rating of 3 amps and can be used to stop the air conditioning system in the
unlikely event of pump failure and should always be utilised.

This pump must be installed and commissioned by a competent person in accordance with
these instructions. Following installation and commissioning, the operation of this pump
should be explained to the user and these instructions left with them for future reference.

La pompe doit &tre mise a la terre. Elle est prévue pour étre connectée 4 une alimentation en courant
alternatif de 230 v, 50 Hz a I'aide du cable d'alimentation fourni. La connexion a I'alimentation
électrique doit se faire via un interrupteur a double isolation de péle d'une séparation de 3 mm au
moins dans chaque péle (Marron = Phase, Bleu = Neutre, Vert/Jaune = Terre).

Les deux fils noirs servent a la connexion du coupe-circuit de sécurité de haut niveau interne.
Le coupe-circuit d'une capacité maximale de 3 ampeéres peut étre utilisé pour arréter le
systéme de conditionnement d'air dans |'éventualité improbable d'une défaillance de la
pompe, et doit toujours étre utilisé.

Cette pompe doit étre installée et mise en ceuvre par une personne compétente
conformément a ces instructions. Suite a I'installation et & la mise en ceuvre, I'utilisation de
cette pompe doit étre expliquée a I'utilisateur et il doit pouvoir disposer de ces instructions
pour référence ultérieure.

Die Pumpe muss geerdet werden. Sie ist fiir den Anschluss an eine AC-Versorgung mit 230V /

50 Hz mithilfe des mitgelieferten Netzanschlusskabels ausgelegt. Der Anschluss an die elektrische
Stromversorgung muss tiber einen zweipoligen Trennschalter mit einem Spalt von mindestens

3 mm je Pol erfolgen (braun = Phase, blau = Neutralleiter, griin/gelb = Schutzleiter).

Die beiden schwarzen Kabel dienen dem Anschluss des internen Sicherheitsschalters fiir zu
hohen Fiillstand. Der Schalter ist fiir maximal 3 Ampeére ausgelegt und kann zum Ausschalten
der Klimaanlage im unwahrscheinlichen Fall eines Pumpendefekts verwendet werden (in
diesem Fall sollte immer der Schalter verwendet werden).

Diese Pumpe ist von einer entsprechend ausgebildeten Person unter Beriicksichtigung der
vorliegenden Anweisungen zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Nach Montage und
Inbetriebnahme ist der Benutzer in der Bedienung dieser Pumpe zu unterweisen. Die
vorliegenden Anweisungen sind dem Benutzer auszuhandigen, sodass er sie bei Bedarf
stets zu Rate ziehen kann.
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La bomba debe estar conectada a tierra. Esta preparada para conectarse a una fuente de
alimentacion CA de 230v 50hz utilizando el cable de corriente suministrado. La conexién a la
fuente de alimentacion debe realizarse a través de un interruptor de polo doble con
aislamiento, con una separacion de al menos 3 mm en cada polo (Marron = Activa, Azul =
Neutra, Verde/Amarillo = Toma de tierra).

Los dos cables negros sirven para conectar el interruptor de seguridad interno de alto nivel.
El interruptor tiene un maximo de 3 amperios y puede utilizarse para detener el sistema de
aire acondicionado en el improbable caso de que se produzca un fallo en la bomba, y
siempre debe utilizarse.

Esta bomba debe instalarla y activarla una persona competente segin estas instrucciones.
Después de la instalacion y activacion, debe explicarse al usuario el funcionamiento de la
bomba y disponer de estas instrucciones para su futura consulta.




La pompa deve essere collegata a terra. E adatta per il collegamento a un’alimentazione

di 230 v 50 hz CA tramite il cavo di alimentazione in dotazione. Il collegamento
all'alimentazione elettrica deve essere eseguito tramite un interruttore bipolare di
isolamento con una separazione minima di 3 mm tra ogni polo (marrone = fase,

blu = neutro, verde/giallo = terra).

1 due cavi neri sono per il collegamento dell'interruttore di sicurezza per alto livello interno.
Linterruttore ha una tensione nominale massima di 3 A, pud essere utilizzato per
interrompere |'impianto di condizionamento nella remota possibilita di un guasto della
pompa e dovrebbe essere sempre utilizzato in tal caso.

La pompa deve essere installata e messa in servizio da personale competente in conformita
alle presenti istruzioni. Dopo I'installazione e la messa in servizio, & necessario illustrare il
funzionamento di questa pompa all'operatore che la utilizza e lasciare le presenti istruzioni
come riferimento futuro.

A bomba deve estar ligada a corrente elétrica. Convém usar um cabo de alimentagéo
fornecido para uma ligacdo elétrica de 230v 50hz AC. A ligagdo & alimentacdo elétrica deve
ser feita através de um isolamento de um interruptor omnipolar com uma separacéo de pelo
menos 3mm em cada pélo (Castanho = Vivo, Azul = Neutro, Verde/Amarelo = Terra).

Os dois fios pretos sao para ligarem o interruptor interno de alta seguranca. O interruptor
tem uma classificacio maxima de 3 amps e podem ser utilizados para parar o sistema de ar
condicionado em caso de avaria da bomba e deve ser sempre utilizado.

Esta bomba deve ser instalada e autorizada por uma pessoa competente de acordo com
estas instrucdes. Seguidamente a instalacdo e autorizagao, a operagao desta bomba deve ser
explicada ao utilizador e estas instrugbes devem ficar com o mesmo para referéncia futura.

Hacoc ionxeH BbiTb 3a3emnieH. OH paccyTaH Ha NopKoYeHe K UCTOUHIKY
3NEKTPONUTaHA ¢ HanpsikeHreM 230 B u yactotoit 50 My ¢ nomoLLiblo kabens nuTaHus,
BXOALLEro B KOMNNEKT noctaBky. Mopkio4eHe K NCTOHYHMKY NUTaHNA AOMKHO
BbINOJHATLCA Yepe3 IBYXMO3NLINOHHBIA BbIKIToYaTeNb C PACCTORHIEM MeXY LIenaMu He
MeHee 3 MM (pa3a - KOPUYHEBBI; HOMb — rONYOON; 3eNEHBIASKENTbIA — 3eMs).

[Ba YepHbIX NPOBOAA NPeaHa3zHaYeHbl ANA NOAKIOYEHNA BHYTREHHEro aBapuiHOro
BblKNo4aTens. C NOMOLLbIO 3TOr0 BbIKIOYATENA, PACCHNTaHHOMO Ha MaKCUManbHbIA
TOK 3 A, MOXHO OCTaHaBMBaTh CUCTEMY KOHAWULIMOHMPOBAHIA NpU OTkase Hacoca;
[JaHHbIi BbIK/IOYaTENb AOMKEH ObiTh 33/1eMCTBOBAH.

[aHHbIN Hacoc AOMKEH YCTaHaBMBATLCA M NOATOTABNNBATLCA K IKCNyaTaLmm
KOMMETEHTHbIM NNLOM ¢ cOBAIOAEHNEM JaHHBIX MHCTPYKLMIA. 0b30BaTeNs HYXKHO
03HaKOMUTB C MPOLIECCOM YCTaHOBKY 1 NOATOTOBKM, a Takyke dKCMyaTaLyum Hacoca 1
OCTaBUTL €My UHCTPYKLIMU 4NA AaNbHEALIEro UCNoNb30BaHUs.

De pomp moet worden geaard. Hij is geschikt voor aansluiting op een 230V 50 Hz
elektriciteitsnet met behulp van het meegeleverde aansluitsnoer. De aansluiting op het
elektriciteitsnet moet plaats vinden via een dubbelpolige werkschakelaar met een scheiding
van minstens 3 mm in elke pool (bruin = fase, blauw = neutraal, groen / geel = aarde).

De twee zwarte draden zijn voor de aansluiting van de interne hoogniveau
veiligheidsschakelaar. De schakelaar heeft een maximale schakelwaarde van 3 ampére en
kan worden gebruikt om de airconditioning uit te schakelen in het onwaarschijnlijke geval
dat de pomp defect raakt en hij moet altijd worden gebruikt.

Deze pomp moet worden geinstalleerd en in bedrijf gesteld door een bevoegd persoon in
overeenstemming met deze instructies. Na installatie en inbedrijfstelling moet de werking
van deze pomp aan de gebruiker worden uitgelegd en deze instructies moeten voor
toekomstig gebruik bij hen worden achtergelaten.

Pompka musi by¢ uziemiona. Nalezy podtaczyc ja do sieci zasilajacej pradem przemiennym o
napieciu 230 V (50 Hz) za pomocy fabrycznie zataczonego kabla zasilajacego oraz za
posrednictwem wylacznika dwubiegunowego o odlegtoéci miedzy biegunami wynoszacej co
najmniej 3mm na kazdym z biegunéw (brazowy = pod napieciem, niebieski = zerowy,
zielono-26tty = uziemienie).

Dwa czame przewody stuzg do podtaczenia wewnetrznego wylacznika bezpieczenstwa
poziomu skroplin. Przewody wylgcznika umozliwiaja przeptyw pradu o natezeniu
maksymalnym 3 A i sa przeznaczone do wylaczanie urzadzenia klimatyzacyjnego w mato
prawdopodobnym przypadku awarii pompki, nalezy w zwigzku z tym koniecznie zadbac o ich
prawidfowe podtaczenie.

Instalacja pompki oraz jej oddanie do uzytku musi by¢ dokonane przez osobe dysponujaca
odpowiednimi kwalifikacjami i w Scistej zgodnosci z niniejsza instrukcja. Po zainstalowaniu
pompki i oddaniu jej do uzytku nalezy objasnic jej dziatanie osobom z niej korzystajacym,
ktorym nalezy tez przekazac niniejsza instrukeje.

GRLAE - CES BIRHMNRREIEZ 230V SOHZHRR R - 58 RAER BB iR
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The following diagrams indicate three methods in which the hi level safety switch can be used to
interrupt the live connection between the fan coil and the condenser.

Electrical installation must be carried out by a competent person and be in accordance with local wiring
requlations. Ensure the electrical supply is switched off before making any connections to the pump.
A Following installation of the pump the reservoir should be filled with water until the motor
runs. Pipes and connections should be checked for leaks and discharge of water checked; The
operation of the safety switch should also be checked.

Les diagrammes suivants illustrent trois méthodes o1 le coupe-circuit de sécurité de haut niveau
peut étre utilisé pour interrompre la connexion entre le serpentin du ventilateur et le condensateur.
Linstallation électrique doit étre réalisée par une personne compétente et étre en conformité avec
les réglementations de cablage locales. Vérifiez que I'alimentation électrique est désactivée avant
de réaliser une quelconque connexion a la pompe.

Aprés |'installation de la pompe, le réservoir doit étre rempli jusqu'a ce que le moteur se
déclenche. Il est nécessaire de vérifier la présence de fuites sur les tuyaux et raccords, ainsi que le
refoulement de I'eau. Le fonctionnement du coupe-circuit doit étre également contrdlé.

MpuBegeHHbIe AvarpaMMbl AEMOHCTPUPYIOT TPY METOAA MCNOb30BaHNSA aBapUItHOTO
BbIK/II0YaTENA ANA Pa3pbIBa CBA3N MEXAY TeNN006MEHHUKOM 11 KOHAEHCATOPOM.
YcTaHOBKa 31eKTPO0BOpYA0BaHNA LOMKHA BbINONHATHCA KBAIMGDULMPOBAHHBIM
CneLmanmcTom ¢ cobniofieHneM MECTHbIX HOPM NPOKaAkK MpoBooB. Mepen
MOAKNIO4EHMEM Hacoca YBeANTECh, YTO UCTOUHMK MIATAHMS BbIKMIOYEH.

Mocre ycTaHOBKM Hacoca 0 Nycka ABUraTeNns HYXHO HanoNH!TL BOAOM Pe3epByap.
Tpy6onpoBogp! 1 coeAMHEHIA MPOBEPLTE Ha OTCYTCTBUE YTeuek, 3aTeM yaanure
1Cnosb30BaBLLYIOCA AN5 NPOBEPKM BOAY. MpoBepKa paboTkl aBapuitHoro BbIKMioYaTens.

Na ponizszych schematach przedstawiono trzy sposoby uzycia wytacznika bezpieczeristwa. W
kazdym przypadku roztacza on klimakonwektor wentylatorowy i kondensator.

0Osoba wykonujaca pofaczenia elekiryczne musi dysponowac wymaganym| kwal|f|kaqam| i
posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Przed przy: do jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z podigczeniem pompki nalezy od’{qczyc IE] od zrédia zasilania.

A\ Pozainstalowaniu pompki nalezy napefnic jej zbiornik woda do poziomu, ktéry spowoduje
uruchomienie silnika. Weze i ztacza, w tym waz odplywowy, nalezy regulamie sprawdzac pod
katem wyciekdw. Urzadzenie nalezy sprawdzic po kazdym zatgczeniu sie wylacznika
bezpieczenstwa.

In den nachstehenden drei Abbildungen sind die drei Methoden dargestellt, mit denen der
Sicherheitsschalter fur zu hohen Fiillstand zum Unterbrechen der stromfithrenden Verbindung
zwischen Geblésespule und Kondensator verwendet werden kann.
Die elektrischen Anschltisse sind von einem Fachmann und unter Berlicksichtigung 6rtlich geltender
Bestimmungen fiir die Verkabelung vorzunehmen. Stellen Sie vor der Durchfiihrung irgendwelcher
Aﬁchll‘lsse an der Pumpe sicher, dass die elektrische Stromversorgung unterbrochen ist.

Nach der Montage der Pumpe ist der Behdlter mit Wasser zu befiillen, bis der Motor beginnt, zu
laufen. Rohre und Verbindungen sind auf Leckagen zu priifen, auBerdem ist die Abfiihrung des
Wassers zu kontrollieren. DarCiber hinaus ist die Funktion des Sicherheitsschalters zu prifen.

Os diagramas seguintes indicam trés métodos nos quais o interruptor de alta seguranca
pode ser utilizado para interromper a ligagdo viva entre o ventilo-convector e o condensador.
Alinstalacdo elétrica deve ficar a cargo de uma pessoa competente e estar de acordo com os
regulamentos locais de ligagao de fios. Assegure-se que a alimentagao elétrica esta
desligada antes de fazer qualquer ligagdo a bomba.

A\ Depois da instalacio da bomba, o reservatério deve ser cheio com agua até que o
motor comece a trabalhar. Os tubos e ligagGes devem ser verificados para evitar fugas e
descargas de agua. E deve verificar o funcionamento do interruptor de seguranca.

Los siguientes diagramas indican tres métodos en los que puede utilizarse el interruptor de seguridad
de alto nivel para interrumpir la conexion activa entre el condensador y el serpentin del ventilador.

La instalacion eléctrica debe realizarla una persona competente y debe cumplir la normativa de
cableado local. Asegurese de que la fuente eléctrica esta desconectada antes de realizar conexiones
en la bomba.

A\ Después de lainstalacion de la bomba, el depdsito debe llenarse con agua hasta que el motor
empiece a funcionar. Debe verificarse la descarga de agua, asi como los conductos y las conexiones
para descartar fugas. También debe comprobarse el funcionamiento del interruptor de seguridad.

I sequenti diagrammi indicano tre metodi per utilizzare I'interruttore di sicurezza per alto livello
per interrompere il collegamento elettrico tra il ventilconvettore e il condensatore.
Linstallazione elettrica deve essere effettuata da personale competente ed essere conforme alle
normative locali sul cablaggio. Assicurarsi che I'alimentazione elettrica sia interrotta prima di
effettuare qualsiasi collegamento alla pompa.

Dopo 'installazione della pompa, il serbatoio deve essere riempito con acqua fino
all'accensione del motore. E necessario verificare la presenza di perdite e scarico d'acqua dai tubi
e dai collegament. Infine, controllare il funzionamento dell'interruttore di sicurezza.”
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De volgende diagrammen geven drie methoden aan volgens welke de hoogniveau
veiligheidsschakelaar kan worden gebruikt om de stroomvoerende verbinding tussen de
ventilatorspoel en de condensor te onderbreken.

De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegd persoon en in
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor elektrische aansluitingen. Zorg ervoor dat

de elektrische stroom is uitgeschakeld voordat u aansluitingen op de pomp maakt.

& Na installatie van de pomp moet het reservoir met water worden gevuld totdat de motor loopt.
Leidingen en aansluitingen moeten op lekken worden gecontroleerd en de afvoer van water moet
worden gecontroleerd. Ook de werking van de veiligheidsschakelaar moet worden gecontroleerd.
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The pump reservoir can be removed with ease for cleaning purposes by undoing the screw
located at the front of the pump, depressing the front and allowing the reservoir to be
moved downwards (care should be taken as there may be water in the reservoir). Note: The
pump does not need to be removed from its fixings to clean the reservoir! The quick release
outlet barb can be removed very easily by twisting and pulling out.

The pump should be flushed through with anti-bacterial wash every 6 months to avoid
sludge build up in the pump reservoir. Note: Contractors should satisfy themselves that any
chemicals used are suitable and will not damage the pump.

If the supply cord is damaged the pump must be switched off until the supply cord is
replaced by a suitably qualified person to avoid a hazard.

Note: Servicing and maintenance should be carried out by a competent person.

For further help please contact Aspen Pumps.

Le réservoir de la pompe peut étre facilement retiré pour procéder au nettoyage en retirant la
vis située sur la face avant, en rabattant I'avant et en abaissant le réservoir (attention a la
présence d'eau dans le réservoir). Remarque :la pompe n'a pas besoin d'étre retirée de ses
fixations pour nettoyer le réservoir ! Le raccord cannelé a blocage rapide peut étre retiré trés
rapidement en le faisant pivoter et en I'extrayant.

La pompe doit étre rincée avec un liquide anti-bactérien tous les 6 mois afin d'éviter
I'accumulation de boues dans son réservoir. Remarque : les sous-traitants doivent vérifier
eux-mémes que les produits chimiques qu’ils utilisent sont appropriés et qu'ils
n’endommageront pas la pompe.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, la pompe doit étre mise hors tension jusqu'au
remplacement du cordon par une personne qualifiée pour éviter tout risque.

Remarque : I'entretien et la maintenance doivent étre effectués par une personne compétente.
Pour une aide complémentaire, veuillez contacter Aspen Pumps.

Der Pumpenbehélter lasst sich leicht zu Reinigungszwecken entfernen. Schrauben Sie dazu die
Schraube an der Vorderseite der Pumpe heraus, und schieben Sie den vorderen Teil nach unten, indem
Sie die Vorderseite nach unten driicken (gehen Sie vorsichtig vor, méglicherweise befindet sich Wasser
im Behalter). Hinweis: Es ist nicht erforderlich, die Pumpe aus ihrer Halterung zu nehmen, um den
Behalter zu reinigen! Der Auslassstutzen mit Schnellverschluss lésst sich einfach durch Drehen und
Herausziehen entfernen.

Die Pumpe ist alle 6 Monate mit einer antibakteriellen Sptilung zu spilen, um eine Ansammlung
von Schlamm im Pumpenbehélter zu verhindern. Hinweis: Auftragnehmer sollten sich davon
berzeugen, das verwendete Chemikalien geeignet sind und die Pumpe nicht beschadigen.

Wird das Netzanschlusskabel beschadigt, muss die Pumpe ausgeschaltet werden, bis das
Netzanschlusskabel von einer entsprechend ausgebildeten Person ersetzt worden ist, um die
Entstehung einer Gefahrensituation zu vermeiden.

Hinweis: Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sind von einer hierfiir ausgebildeten Person
durchzufiihren.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Aspen Pumps.
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El depdsito de la bomba puede retirarse facilmente para su limpieza aflojando el tomillo
situado en la parte frontal de la bomba, presionando dicha parte y dejando que el depdsito
se desplace hacia abajo (tenga cuidado pues puede haber agua en el depdsito). Nota: No es
necesario desmontar la bomba de sus fijaciones para limpiar el depésito. La lengiieta de
salida tiene un sistema de liberacion rapida y se retira muy facilmente al girarlo y extraerlo.
Debe rociarse un compuesto antibacterias sobre la bomba cada 6 meses para evitar que se
acumulen sedimentos en el depdsito. Nota: Los contratistas deberan asegurarse de que los
productos quimicos utilizados son adecuados y no dafiaran la bomba.Si el cable de
alimentacion esta daiado, la bomba debera desconectarse hasta que una persona
debidamente cualificada sustituya el cable para evitar riesgos.Nota: Las reparaciones y el
mantenimiento debe realizarlos una persona competente.

Sinecesita ayuda mas especifica, péngase en contacto con Aspen Pumps.



Il serbatoio della pompa pud essere rimosso con facilita per interventi di pulizia svitando la
vite situata nella parte anteriore della pompa, abbassando la parte anteriore e permettendo
al serbatoio di muoversi verso il basso (fare attenzione perché potrebbe contenere acqua).
Nota: non & necessario rimuovere la pompa dai suoi dispositivi di fissaggio per pulire il
serbatoio! E possibile rimuovere molto facilmente il raccordo di uscita a scatto ruotandolo
ed estraendolo.

La pompa deve essere svuotata e pulita con un lavaggio antibatterico ogni 6 mesi per
evitare la formazione di residui nel serbatoio della pompa. Nota: gli utilizzatori devono
assicurarsi che tutte le sostanze chimiche utilizzate siano adatte e che non danneggino la
pompa. Se il cavo di alimentazione é danneggiato, é necessario spegnere la pompa fino a
quando lo stesso non viene sostituito da una persona debitamente qualificata per evitare
qualsiasi rischio. Nota: I'assistenza e la manutenzione devono essere effettuate da personale
competente. Per ulteriori informazioni e assistenza contattare Aspen Pumps.

0O reservatorio da bomba pode ser removido facilmente para limpeza ao desapertar o parafuso na
frente da bomba, descaregando a frente e permitindo que o reservatorio se mova para a baixo
(isto deve ser feito com cuidado pois pode haver dgua no reservatario). Nota: A bomba nao precisa
de ser removida dos seus locais de fixagdo para que o reservatdrio seja limpo! A rapida abertura da
saida canelada pode ser facilmente removida ao roda-la e puxando-a.

Abomba deve ser descarregada através de uma lavagem anti-bacterial a cada 6 meses para evitar a
acumulagdo de sujidade no reservatorio da bomba. Nota: Os Contractores devem alimentar-se
sozinhos, uma vez que os quimico usados sdo adequados e nao danificardo a bomba.

Se 0 cabo de alimentagdo estiver danificado, a bomba deve ser desligada até que o cabo de
alimentagdo seja substituido por uma pessoa qualificada para evitar qualquer perigo.

Nota: O servi¢o e a manutengdo devem ser feitos por uma pessoa competente.

Para mais informagges, por favor entre em contacto com Aspen Pumps.

Pe3epByap Hacoca Nerko CHUMaeTcs 1A OYNCTKU. [1st 3TOrO HY>KHO OTBUHTUTD
60NTbl B NepefHeit YacTu Hacoca, HaXaTb Ha NepefHIolo YacTb W AaTb pesepByapy
CBUHYTbCS BHU3 (ByAbTe akKypaTHbI, NOCKONbKY B HEM MOXET BbiTb BOAA).
BHUMaHue. [Ins 04MCTKM pe3epByapa He HYXHO CHUMaTb Hacoc. BbicTpopasbeMHbIi
BbIMYCKHOM LUTYLIeP JIErko CHUMAeTCs, €C/IN €ro BbITArMBaTb NPOBOPaBas.

Hacoc Heo6xoaMMO Kaxable 6 MecsiLieB MPOMbIBATL aHTUOAKTEPWAbHBIM PAaCTBOPOM
BO n3bexaHue obpazosaHns ocagka B Gake. BHUMaHMe. VICNONHUTENN JOSKHbI
UCNoNb30BaTh NOAXOASALLME CPEACTBA, KOTOPLIE He UCMOPTAT Hacoc.

Mpy noBpeskgeHun kabens NuTaHUA Bo U3bexaHe onacHoCTM HeobXoaUMo
BbIKJIOYUTL HAcOC. 3aMeHy Kabens NUTaHNA JOMKeH BbINONHATL
KBaNMULIMPOBaHHbIA CneLuanicT.

BrumaHue. CepBucHoe 1 TexHU4eckoe 0baTyXMBaHUE AOMNKHO NPOBOAUTLCA TONLKO
KBaNUMULUPOBaHHBIM CrELManuCToM.

LA nonyyeHUs JONONHUTENBHON MHOPMaLWK CBAXATECH ¢ KoMMaHueln Aspen Pumps.

Het pompreservoir kan gemakkelijk voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd door de
schroef aan de voorzijde van de pomp los te draaien en de voorzijde in te drukken
waardoor het reservoir naar beneden kan worden bewogen (voorzichtigheid is geboden
aangezien er water in het reservoir kan zitten). Opmerking: De bevestigingen van de pomp
behoeven niet te worden losgemaakt om het reservoir te reinigen! De snelkoppeling van
de nippel voor de afvoerslang kan zeer gemakkelijk worden losgemaakt door hem te
verdraaien en uit te trekken.

De pomp moet elke 6 maanden met een anti-bacteriéel spoelmiddel worden doorgespoeld om te
voorkomen dat slib zich in het pompreservoir verzamelt. Opmerking: Aannemers moeten zich ervan
vergewissen dat de gebruikte chemicalién geschikt zijn en de pomp niet beschadigen.

Als het aansluitsnoer beschadigd is moet, om gevaar te voorkomen, de pomp worden
uitgeschakeld totdat het aansluitsnoer door een gekwalificeerd persoon is vervangen.
Opmerking: Service en onderhoud moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd.
Voor meer hulp kunt u contact opnemen met Aspen Pumps.

Zbiornik pompki mozna tatwo zdemontowac w celu jego oczyszczenia, odkrecajac Srube
znajdujaca sie w przednie] czesci pompki i naciskajac przéd w sposob umoz liwiajgcy wysuniecie
zbiornika w dét (nalezy przy tym zachowac ostroznosé, gdyz w zbiorniku moze znajdowac sie
woda). Uwaga: oczyszczenie zbiornika nie wymaga odmontowywania pompki! Krociec wyjéciowy
(szybkoztaczke) mozna bardzo tatwo zdemontowaé, wykrecajac go i wyjmujac.

Pompke nalezy co 6 miesiecy pukac srodkiem antybakteryjnym, aby zapobiec gromadzeniu sie
osadow w zbiorniku. Uwaga: Nalezy upewnic sig, ze stosowany w tym celu $rodek jest bezpieczny i
nie uszkodzi pompki.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego, pompke nalezy natychmiast wytaczy¢ i ze wzgledow
bezpieczenstwa nie wolno jej uzywac do czasu wymiany kabla przez wykwalifikowany personel.
Uwaga: Serwisowanie i konserwacje pompy nalezy powierzyc¢ osobom dysponujgcymi
odpowiednimi kwalifikacjami.

W celu uzyskania dalszych informagji na ten temat nalezy skontaktowac sie z firma Aspen Pumps.
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PROBLEMI, FAQ - MOUCK HENCNPABHOCTEA ~-ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW - RESOLUGAO DE

PROBLEMAS — HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN - & & HERS

Fault Conditions:

In the unlikely event of a pump failure check the following:

Power Supply — Ensure power is supplied to pump.

Hi Level Safety Switch — Ensure hi level safety switch has not operated. If it has, check pump
performance is suited to incoming flow rate.

Inlet Pipe — Check pipe is not blocked with debris or kinked.

Qutlet Pipe — Check pipe ,and outlet barb, is not blocked with debris or kinked.

Reservoir — Check reservair is not blocked with debris.

Note: Fault conditions should be checked by a competent person.

If these checks do not resolve the problem please contact Aspen Pumps for further assistance.

Condiciones de error:

En el improbable caso de que se produzca un error en una bomba, compruebe lo siguiente:
Fuente de alimentacion: asegurese de que el suministro eléctrico llega a la bomba.
Interruptor de seguridad de alto nivel: asegurese de que este interruptor no esta en
funcionamiento. Si lo estd, compruebe si el rendimiento de la bomba es adecuado para el
caudal de agua entrante.

Tubo de entrada: compruebe que el tubo no esté bloqueado por residuos o pliegues.

Tubo de salida: compruebe que el tubo y la lengiieta de salida no estén blogqueados por
residuos o pliegues.

Depdsito: compruebe que el depésito no esté bloqueado por residuos.

Nota: Las condiciones de error debe comprobarlas una persona competente.

Si estas comprobaciones no resuelven el problema, pongase en contacto con Aspen Pumps
para obtener ayuda méas especifica.

Conditions de panne :
Dans |'éventualité improbable d'une défaillance de la pompe, vérifiez les composants suivants :
Alimentation électrique — Vérifiez que la pompe est alimentée en électricité.

Coupe-circuit de sécurité de haut niveau — Vérifiez qu'il n'a pas été actionné. Si c'est le
cas, vérifiez si les performances de la pompe sont adaptées au débit entrant.

Tuyau d'arrivée — Vérifiez si le tuyau n'est pas obstrué par des débris ou plié.

Tuyau de sortie — Vérifiez si le tuyau et le raccord cannelé n'est pas obstrué par des débris ou plié.
Réservoir — Vérifiez si le réservoir n'est pas obstrué par des débris.

Remarque : les conditions de panne doivent étre vérifiées par une personne compétente.

Si ces vérifications ne résolvent pas le probléme, veuillez contacter Aspen Pumps pour une
assistance complémentaire.

Fehlerzustande:

Priifen Sie im unwahrscheinlichen Fall eines Pumpendefekts die folgenden Punkte:

Stromversorgung — Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Pumpe hergestellt ist.
Sicherheitsschalter fiir zu hohen Fiillstand — Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter fiir zu hohen
Fiillstand nicht ausgeldst hat. Ist dies der Fall, tiberpriifen Sie bitte, ob die Pumpenleistung fiir den
Durchsatz, mit dem die Pumpe beaufschlagt wird, geeignet ist.

Einlassrohr — Stellen Sie durch Uberpriifung sicher, dass das Rohr weder durch Ablagerungen verstopftist
noch Knicke aufweist.

Auslassrohr —Stellen Sie durch Uberpriifung sicher, dass Rohr und Auslassstutzen nicht durch
Ablagerungen verstopft sind und keine Knicke aufweisen.

Behéilter—Stellen Sie durch Uberpriifung sicher, dass der Behélter nicht durch Ablagerungen verstopft ist.
Hinweis: Fehlerzustande sollten durch eine entsprechend ausgebildete Person tiberpriift werden.

Fiihren diese Uberpriifungen zu keiner Lisung des Problems, wenden Sie sich bitte an Aspen Pumps.
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Condizioni di guasto:
Nella remota eventualita di guasto alla pompa controllare quanto segue:
Alimentazione — assicurarsi che la pompa sia connessa all'alimentazione.

Interruttore di sicurezza per alto livello — assicurarsi che I'interruttore di sicurezza per alto
livello non sia scattato. Se cosi fosse, verificare che il rendimento della pompa sia adatto alla
portata massima in entrata.

Tubo di ingresso — controllare che il tubo non sia ostruito da sporco o piegato.

Tubo di uscita— controllare che il tubo e il raccordo di uscita non siano ostruiti da sporco o piegati.
Serbatoio — controllare che il serbatoio non sia ostruito da sporco.

Nota: le condizioni di guasto devono essere verificate da personale competente.

Se tali verifiche non risolvono il problema, contattare Aspen Pumps per ulteriore assistenza.

HencnpasrHocm

B cnyyae oTkasa Hacoca npoBepbTe ClepyloLLee:

MCTOYHWK NUTaHWA — NpoBepLTE, MOAKIOYEHO MM NUTaHKe K Hacocy.

ABapUAHBIA BbIKMKOYaTENb — NPOBEPLTE, He BLIKMIOYEH N aBaPUIHbI BbIKAIOYaTE b
ECnu BbIKIIOYEH, NPOBEPLTE, COOTBETCTBYET /I MPOU3BOVTENBHOCTL HACOCA MOLLIHOCTY MOTOKA.
BnyckHoi Tpy6onpoBo — MpoBepbTe, HET NN B TPYHKe 3aTOPOB 13 MHOPOAHBIX YacTUL
NN Nepernbos.

BbinyckHOi TPY6OMPOBOL, — NPOBEPLTE, HET NN B TPYOKE UNU BbIMYCKHOM LUTYLIEpe
neperboB UK 3aTOPOB U3 MyCOpa.

Pe3epByap — NpoBepLTe, He 3abUT I pe3epByap MycOPOM.

BHuMaHue. MpoBepKy HeUCNpaBHOCTEN [OMKEH NPOBOAUTbL KBAM(UMLMPOBAHHBIA
creumaniucT.

Ecnm B pesynbTaTe NpoBepKy He yAanoch pelumnTb npobiemy, obpatutecs 3a
MOMOLLbIO B KOMMaHUIo Aspen Pumps.




Awarie:

W mato prawdopodobnym przypadku awarii pompki nalezy sprawdzic nastepujace jej elementy:
Zasilanie: upewnij sig, ze do pompki jest doprowadzone zasilanie.

Wylaaznik bezpieczeristwa: sprawdz, czy nie zalaczyt sie wytacznik bezpieczeristwa poziomu skroplin.
Jezeli tak sig stato, sprawdZ, @y pompka pracuje z wystarczajaca wydajnoscia, umozliwiajaca jej
biezace wypompowywanie naplywajacego kondensatu.

Rura/waz zasilajacy: sprawdz, czy nie jest zatkany, zagiety lub Scidniety.

Waz odplywowy: sprawdz droznos¢ weza i krodec wyjsciowy. Czy waz nie jest zagiety lub cisniety?
Zbiomik: sprawd?, czy zbiomik nie jest wypelniony zanieczyszczeniami.

Uwaga: W przypadku awarii kontrole pompki powinna przeprowadzic osoba dysponujgca
odpowiednimi kwalifikacjami.

Jezeli przeprowadzenie kontroli o powyzszym zakresie nie doprowadzi do rozwiazania problemu, w
celu uzyskania dalszej pomocy nalezy skontaktowac sie z firma Aspen Pumps.

Storingen:
In het onwaarschijnlijke geval van een pompstoring controleert u het volgende:
Voeding — Verzeker u ervan dat de pomp onder spanning staat.

Hoogniveau veiligheidsschakelaar — controleer dat de hoogniveau veiligheidsschakelaar niet
heeft gewerkt. Indien wel, controleer dat de prestaties van de pomp geschikt zijn voor het
inkomende debiet.

Toevoerleiding — Controleer of de leiding niet verstopt is met vuil of geknikt.
Afvoerleiding — Controleer of de leiding, of de nippel voor de afvoerslang, niet
geblokkeerd is met vuil of geknikt is.

Reservoir — Controleer of het reservoir niet verstopt is met vuil.

Opmerking: Storingen moeten door een bevoegd persoon worden gecontroleerd.

Als deze controles het probleem niet oplossen kunt u voor verdere hulp contact opnemen
met Aspen Pumps.

Condicdes de avaria:

Em caso de avaria na bomba verifique o seguinte:

Alimentacéo Elétrica — Assegure-se que a bomba esta ligada a corrente elétrica.
Interruptor de alta sequranca — Assegure-se que o interruptor de alta seguranca ndo esta a
operar. Se sim, verifique se o desempenho da bomba é adequado a baixa taxa de fluxo.
Tubo de Entrada — Verifique se o tubo de entrada ndo esta bloqueado com detritos

ou irregularidades.

Tubo de saida - Verifique se o tubo de saida e a saida de canelado nao estdo bloqueados
com detritos ou irregularidades.

Resenvatério — Verifique se o reservatdrio ndo esta bloqueado com detritos ou irregularidades.
Nota: As condicdes de avaria devem ser verificadas por uma pessoa competente.

Se estas verificacdes ndo resolverem o problema, por favor entre em contacto com a Aspen
Pumps para mais assisténcia.
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MINI TANK HI-FLOW 0.5L HI-FLOW 1 & 2L HI-LIFT 1 & 2L HEAVY DUTY HOT WATER

aspen tank pumps

@

WWW.ASPENPUMPS.COM

designed by engineers for engineers




