OUB - Olabscheider

Der Olabscheider des Typs OUB wird in Kalteanlagen eingesetzt, in denen das Kaltemaschinendl bei allen
Betriebsbedingungen direkt wieder in den Olsumpf des Verdichters zuriickgefiihrt werden muss.
So wird verhindert, dass zuviel Verdichterdl zusammen mit dem Kaltemittel in der Kélteanlage zirkuliert.

Effiziente Olbascheidung
und -filtrierung gegen
Grobpartikel im Ol

Konstruktion

Net volume
OUB1:0.521
OUB4:2.461

Bordel- oder Lotanschluss

Einfache Montage mit
Befestigungsschelle

Verfligbar mit 1/4 Zoll-Bordel
oder 6 mm-Lotanschluss fir
Olriicklauf

Der OUB offnet fiir automatischen
Olriicklauf durch ein Nadelventil

Anwendungen Vorteile ~ Fakten
- Herkdmmliche Kélteanwendungen - Hoher Wirkungsgrad - Sicherstellen des Olriicklaufs in
- Klimaanlagen Sammeln des abgeschiedenen Ols bei den Olsumpf des Verdichters. Keine
hoher Temperatur und automatischer Verdichterstérungen aufgrund von
Ruicklauf des Ols in das Kurbelgehéuse. mangelnder Schmierung. Langere
- Hoher Wirkungsgrad Verdichterlebensdauer.
- Bessere Nutzung der Verdichter- und + Vibrations- und Gerduschdampfung
Verflissigerleistung (keine Ol-Gas- auf der Hochdruckseite der Anlage
Sammlung). - Max. Betriebsdruck Ps = 28 bar

- FCKW-, HFCKW- und FKW-Kaltemittel




Technische Daten und Bestellung
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Anschluss W Best.-Nr.
Typ fiir OUB + Verbindungen
Zoll | mm | Ausfiihrung R22 | R134a | R404A | R507 | R407C (Durchgangsausfiihrung)
/s 10  |Bordelanschliisse 040B0010 + 2 x 040B0132
=ls L6tanschliisse 040B0010 + 2 x 040B0140
10 Létanschlisse 040B0010 + 2 x 040B0138
2 12 |Bordelanschliisse 040B0010 + 2 X 040B0134
3.1 2.5 3.5 35 4.4
OUB 1 '/ Létanschliisse 040B0010 + 2 x 040B0142
12 Létanschlisse 040B0010 + 2 x 040B0139
5/s 16  |Bordelanschliisse 040B0010 + 2 x 040B0136
/s 16 Létanschliisse 040B0010 + 2 x 040B0144
Ohne Anschlussverbindungen 040B0010
OUB 1sSTnS') 10 Lotanschliisse 040B0023
3.1 25 3:5 355 4.4
OUB1s?) 10 Létanschliisse 040B0029
/g 16 |Bordelanschliisse 040B0040 + 2 x 040B0256
5/s 16 Létanschlisse 040B0040 + 2 x 040B0266
34 18  |Bordelanschliisse 040B0040 + 2 x 040B0258
/s Létanschliisse 040B0040 + 2 x 040B0268
A Létanschlisse 040B0040 + 2 x 040B0270
- - 116 9.6 1238 1238 16.0
OUB 4 22 Létanschliisse 040B0040 + 2 x 040B0264
1 25  |Bordelanschliisse 040B0040 + 2 x 040B0260
1 Létanschlisse 040B0040 + 2 x 040B0272
1'/s Lotanschliisse 040B0040 + 2 x 040B0274
28 Létanschliisse 040B0040 + 2 x 040B0265
Ohne Anschlussstiicke 040B0040

1) 1/4 Zoll-Bérdelanschluss fiir Olriicklaufleitung.
2) 6 mm ODF-L6tanschluss fiir Olriicklaufleitung.

Olabscheider - OUB
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