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Hubkolbenverdichter R134a

Verdichter Bestellnummern EN 12900 (CECOMAF) EN 12900 (CECOMAF)
2 Kilteleistung [W] Leistungsaufnahme [W]
_g Ver- Ver-
S dichter dichter
-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -35 -25 -10 5
PL35GX 195B0245 |101G0250 28 39.3 53 69.4 89 112 140 172 209 48 66.6 90
TL3GX 195B0006 |102G4350 253 | 409 | 591 | 805 | 106 136 170 | 211 258 312 658 | 962 | 133
TL4GX 195B0008 |102G4452 408 | 583 | 803 | 107 140 180 | 226 | 280 342 413 827 | 118 154
TL5GX 195B0011 |102G4550 55.6 79 107 139 178 224 | 278 341 414 | 497 100 149 205
FR6GX 195B0023 [103G6660 477 | 833 | 124 171 226 | 290 | 365 452 552 109 {2 241
FR7.5GX 19580024 |103G6680 61.7 99 142 193 254 | 325 | 408 505 618 126 194 272
& |FR8.5GX 195B0026 |103G6780 849 | 123 171 228 | 298 | 381 478 592 | 722 151 231 321
g_'.; FR10GX 195B0024 |103G6880 919 | 136 188 250 324 | 412 516 | 638 779 179 265 362
o |FR11GX 195B0028 |103G6980 115 170 | 233 307 | 395 501 628 780 202 317 | 445
°§° SC10GX 19580026 |104G8000 | 23 60 113 183 268 369 | 486 618 764 | 925 | 1100 93 181 290 | 383
§sc126x 195B0050 |104G8240 | 646 | 113 175 252 348 | 464 | 603 768 | 960 | 1182 | 1437 148 | 227 355 | 493
T |SC15GX 195B0053 |104G8520 164 | 290 | 424 | 568 728 908 | 1110 | 1340 | 1600 233 440 | 595
SC18GX 195B0059 |104G8820 283 394 526 | 684 | 870 | 1087 | 1337 | 1624 | 1950 331 507 | 695
SC21GX 195B0048 |104G8140 333 453 606 792 | 1012 | 1268 | 1560 | 1889 | 2257 382 575 789
SC12/12GX [195B0051 [104G8280 | 129 | 226 350 505 | 696 | 928 | 1206 | 1535 [ 1920 | 2364 | 2875 296 | 454 | 710 | 986
SC15/15GX [195B0056 |104G8580 328 581 847 | 1137 | 1457 | 1815 | 2220 | 2679 | 3201 465 879 | 1190
SC18/18GX | 195B0060 |104G8880 566 788 | 1052 | 1368 | 1740 | 2174 | 2674 | 3248 | 3900 662 | 1014 | 1390
SC21/21GX [195B0049 |104G8180 667 907 | 1212 | 1584 | 2025 | 2536 | 3120 | 3778 | 4511 771 | 1156 | 1581
PL50FX 195B0001 |101G0222 | 14 26 40 56 74 95 120 148 43 60 85
TL4FX 195B0007 |102G4400 | 31 44 61 81 107 137 60 81 122
TL5FX 195B0241 |102G4501 | 43 60 82 110 144 183 70 101 154
TLS5FX 195B0010 | 102G4520 | 48 71 98 131 170 216 82 112 162
TLS6FX 195B0235 |102G4620 | 58 77 104 139 183 235 84 119 181
o [TLS7FX 195B0255 |102G4720 | 66 89 120 160 208 | 264 97 136 207
= INL7FX 19580176 |105G6706 | 71 99 136 182 238 303 71 136 303
NLOFX 19580178 |105G6802 | 74 1 155 207 268 340 109 167 | 260
NL11FX 195B0182 |105G6900 | 102 146 200 268 | 351 453 137 212 | 331
SC15FX 195B0052 |104G8500 | 100 155 230 325 439 573 726 186 275 432
SC18FX 195B0057 |104G8800 | 129 194 | 280 | 388 | 518 669 | 842 206 313 492
SC21FX 195B0047 [104G8100 | 186 246 335 454 602 780 987 275 380 600
o |GS26GHX 19580434 |107B0702 937 | 1198 | 1510 | 1880 | 1880 | 2826 | 3417 | 4098 737 | 970
g GS26MFX | 195B0433 |107B0700 754 989 | 1266 | 1591 | 1970 | 2411 695 941
GS34MFX  [195B0435 |107B0701 958 | 1246 | 1596 | 2013 | 2505 | 3079 924 | 1025
TL4AGHX 195B0122 |102G4455 104 140 182 230 | 287 | 353 429 121 159
FR7GHX 195B0167 |103G6692* 199 | 255 327 417 525 655 807 192 | 258
SC10GHX 195B0142 | 104G8041 233 352 478 613 762 927 | 1113 | 1323 281 395
2 |SC12GHX 19580249 |104G8261 429 577 752 | 957 | 1196 | 1471 | 1787 356 | 487
T [sC15GHX 195B0144 |104G8561 559 723 915 | 1139 | 1398 | 1698 | 2041 424 | 565
SC15GHHX | 195B0055 | 104G8571% 435 570 726 | 911 | 1135 | 1405 | 1731 377 505
SC18GHX 19580246 |104G8860 539 676 | 855 | 1077 | 1340 | 1645 | 1990 498 697
SC18GHX 195B0266 | 104G8861 485 639 | 825 | 1047 | 1310 | 1618 | 1976 | 2389 452 | 605
Modellbezeichnung
Verdichter- Optimierungs- Verdichter- Anwendungs- Start-
ausfiihrung grad groRe bereich merkmale
F
PL R134a LBP/
(MBP)
T Hul:i)r\:czlrl:\rznen G
" eer” R134a LBP/ Leer =>'
Standard MBP/HBP allgemein
NL Aus}r}ahme: oH (Regelfall)
S Verzlijcrhptl:e-r ist | R134aWarme- X=HST
FR Semidirekte die Leistung pumpen Merkn?ale
Ansaugung am Bemes- (Expans_lons—
sungspunkt GHH, ventil
angegeben. R134a Warme-
SC pumpen (opt.)
MF
GS R134a MBP




Hubvolu- Empfohlene S Elektrische Ausriistung Ver-
men Verdichterkiihlung BRt LST (RSIR) HST (CSIR) HST (CSR) LST/HST dichter
bei nung PTC-Anlass- Anlauf- Anlauf- Anlauf- Zug Deckel
Umgebung p . e gerat relais kond gerat  |entlastung
32°C 38°C 43°C i ;en Flachstecker Flachstecker Flachstecker
[cm®] [ LBP [MBP|HBP | LBP |MBP|HBP | LBP | MBP | HBP 6,3 mm 4,8 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
2.00 F2 F2 F2 F2 1/5 103N0011 | 103N0018 | 117U6021 117U5014 103N1010 | T03N0491 PL35GX
3.13 S S F2 | S S|F2| S S | F2 1/2/3 103N0011 | 103N0018 | 117U6009 | 117U5014 103N1010 | 103N2010 TL3GX
3.86 S 5 E2 S S F2 S S E2 1/2/3 103N0011 103N0018 | 117U6004 | 117U5014 103N1010 | 103N2010 TL4GX
5.08 S S| F2| S S |F2| S S | F2 1/2/3 103N0011 | 103N0018 | 117U6000 | 117U5014 103N1010 | 103N2010 TL5GX
6.23 S S F2 S S F2 S S| F2 1/2/3 103N0011 | 103N0018 | 117U6000 | 117U5015 103N1010 | 103N2010 FR6GX
6.93 S |F2|F2]| S F2 | F2 [O/F1| F2 | F2 1/2/3 103N0011 | 103N0018 | 117U6001 | 117U5015 103N1010 | 103N2010 FR7.5GX
795 S F2 F2 [O/F1| F2 F2 |O/F1| F2 F2 1/2/3 103N0011 | 103N0018 [ 117U6015 | 117U5015 103N1010 | 103N2010 FR8.5GX
9.05 S | F2 | F2 |O/F1| F2 | F2 |O/F1| F2 | F2 1/2/3 103N0011 | 103N0018 | 117U6010 | 117U5015 103N1010 | 103N2010 FR10GX
15 F2 F2 F2 | F2 | F2 F2 E2RINE2RINE2 1/2 103N0011 | 103N0018 | 117U6010 | 117U5015 103N1010 | 103N2010 FR11GX
10.29 F1 F1 F2 | F1 F1 F2 F1 F1 F2 1/2/3 103N0002 117U6002 | 117U5017 103N1004 | 103N2009 SC10GX
1287 |O/F1| F2 | F2 [O/F1| F2 | F2 |O/F1| F2 | F2 1/2/3 103N0002 117U6003 | 117U5017 103N1004 | 103N2009 SC12GX
1528 |O/F1| F2 F2 [O/F1| F2 F2 |O/F1| F2 | F2 1/2/3 117U6005 | 117U5017 103N1004 | 103N2009 SC15GX
17.69 |O/F1| F2 | F2 |O/F1| F2 | F2 |O/F1| F2 | F2 1/2/3 117U6019 | 117U5017 103N1004 | 103N2009 SC18GX
20.95 F2 F2 F2 | F2 F2 F2 F2 F2 | F2 1/2/3 117-7028 | 103N1004 | 103N2009 SC21GX
2x1287 | F2 F2 F2 F2 | F2 F2 F2 F2 | F2 1 117U6003 | 117U5017 103N 1004 | T03N2009 | SC12/12GX
2x1528 | F2 | F2 F2 F2 F2 | F2 F2 F2 | F2 1 117U6005 | 117U5017 103N1004 | 103N2009 | SC15/15GX
2x17.69 | F2 | F2 F2 E2R|RE2 N ME2 F2 F2 | F2 1 117U6019 | 117U5017 103N1004 | T03N2009 | SC18/18GX
2x2095 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 1 117-7028 | 103N1004 | 103N2009 | SC21/21GX
2.50 S S 1 103N0011 | 103N0018 103N1010 | T03N0491 PL50FX
3.86 S S 1 103N0011 | 103N0018 | 117U6009 | 117U5014 103N1010 | 103N2010 TL4FX
5.08 S S 1 103N0011 103N0018 | 117U6004 | 117U5014 103N1010 | 103N2010 TL5FX
5.08 S S 1 103N0011 103N0018 | 117U6004 | 117U5014 T03N1010 | 103N2010 TLS5FX
5.70 S S 1 103N0011 | 103N0018 | 117U6004 | 117U5014 103N1010 | 103N2010 TLS6FX
6.49 S S* 1 103N0011 | 103N0018 | 117U6000 | 117U5014 | 103N0016 | 103N1010 | 103N2010 TLS7FX
7.27 S S 1 103N0011 | 103N0018 | 117U6000 | 117U5015 103N1010 | 103N2010 NL7FX
8.35 S S 1 103N0011 103N0018 | 117U6001 117U5015 103N1010 | 103N2010 NLOFX
11.15 [O/F1 O/F1 1 103N0011 | 103N0018 | 117U6002 | 117U5015 103N1010 | 103N2010 NL11FX
15.28 |O/F1 O/F1 1 103N0002 117U6003 | 117U5017 103N1004 | T103N2009 SC15FX
17.69 |O/F1 O/F1 1 117U6005 | 117U5017 103N1004 | 103N2009 SC18FX
2095 |O/F1 O/F1 1 117U6019 | 117U5017 103N1004 | 103N2009 SC21FX
26.30 7 F2 F2 1 Anlassgerat (Anlaufrelais, Anlauf- u, Betriebskondensator): 117-7070( 107B9100/9101/9104 GS26GHX
26.30 F2 F2 F2 1 Anlassgerat (Anlaufrelais, Anlauf- u, Betriebskondensator): 117-7055 10789100/9101/9104 GS26MFX
33.80 F2 F2 F2 1 Anlassgerat (Anlaufrelais, Anlauf- u, Betriebskondensator): 117-7055| 107B9100/9101/9104 GS34MFX
3.86 F2 F2 F2 1/4 117U6000 | 117U5014 T03N1010 [ T03N2011 TL4GHX
6.93 O/F1 O/F1 O/F1 1/4 117U6016 | 117U5015 103N1010 | 103N2011 FR7GHX
10.29 F2 F2 F2 1/4 117U6005 | 117U5019 103N1004 | 103N2008| SC10GHX
12.87 F2 2 F2 1/4 117U6011 | 117U5019 103N1004 | 103N2008| SC12GHX
15.28 F2 F2 F2 174 117U6011 117U5019 T03N1004 | 103N2008| SC15GHX
15.28 (0] O O 1 117-7012 | 103N1004 [ 103N2009 | SC15GHHX
17.69 F2 F2 F2 1 117U6019 | 117U5017 103N1004 | 103N2009| SC18GHX
17.69 F2 F2 F2 1/4 117-7038 | 103N1004 | 103N2008| SC18GHX
Anwendungen Priifbedingungen EN 12900 (CECOMAF) Verdichterkiihlung
LBP: Niedriger Verdampfungsdruck PL/TL/TLS/NL/FR/SC S = Statische Kiihlung normalerweise ausreichend
HBP: Hoher Verdampfungsdruck Anwendung R134a O = Olkthlung
MBP: Mittlerer Verdampfungsdruck Verfliissigungstemperatur 55°C F, = Lufterkiihlung 1,5 m/s
Umgebungstemperatur 32°C (Temperatur in der Verdichterzelle
Motortypen Saugstutzentemperatur 329€ wie Umgebungstemperatur)
RSIR: Induktionsmotor mit Widerstandsanlauf Fliissigkeitstemperatur 55°C F, = Lufterkiihlung 3,0 m/s erforderlich
RSCR:  Induktionsmotor mit Widerstandsanlauf 220V /50 Hz * = O/F1 moglich bei 220V
und Betriebskondensator nominal (187-242V)
CSIR: Induktionsmotor mit Anlasskondensator Priifbedingungen EN 12900 (CECOMAF)
CSR: Induktionsmotor mit Betriebs- und GS Spannung und Frequenzen
Anlaufkondensator Anwendung MFX GHX 1= 198-254V, 50 Hz
Verfliissigungstemperatur 45°C 50°C 2 = 187-254V, 50 Hz, LBP
Anlassgerate Umgebungstemperatur 32°C 32°C 3 = 198-254V, 60 Hz, LBP
LST: Niedriges Startmoment Saugstutzentemperatur 20°C 20°C 4 = 198-254V, 60 Hz
LST wird in Verbindung mit Kapillarrohrbetrieb und Flussigkeitstemperatur keine 5= 198-254V, 60 Hz, MBP

Druckausgleich verwendet (der Druckausgleich

dauert moglicherweise langer als zehn Minuten).
Vor jedem Start muss die PTC-Anlassvorrichtung
5 Minuten abkiihlen.

Hinweis: Zur Einhaltung der Vorgaben gemaR3

EN 60355-2-34 ist die Schutzblende 103N0476 am
PTC-Anlassgerat aufzubringen.

HST:

Hohes Startmoment
HST besteht aus Relais und Anlaufkondensator, wird
fur dien Expansionsventil- oder Kapillarrohrbetrieb

ohne Druckausgleich verwendet.

220V/50Hz

Unterkiihlung

1 Watt = 0,86 kcal/h

1 Watt = 3,41 Btu/h

Hubkolbenverdichter
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Hubkolbenverdichter R134a

Ab

2 PL TL TLS

E Hohe Anschlii

S [mm] Position / 1.D. [mm]

35 Saug| Pro- | Druck| OI-

g zess kiihler|

A(B|C|D E F

PL35GX 137]135]16.27]16:2°|15.0
TL3GX 163]|159| 6.2 | 6.2 | 5.0
TL4AGX 173|169( 6.2 [ 62 | 5.0
TL5GX 173]1169] 6.2 | 6.2 | 5.0
FR6GX 196|191| 82 | 6.2 | 6.2
FR7.5GX 196(191( 8.2 [ 6.2 | 6.2 6.2
FR8.5GX 196|191 82 [ 6.2 | 6.2 6.2
FR10GX 196(191( 82 [ 6.2 | 6.2 6.2
FR11GX 196|191 82 | 6.2 | 6.2
SC10GX 199(193( 82 [ 6.2 | 6.2
SC12GX 209(203| 82 | 6.2 | 6.2 6.2
SC15GX 209(203|10.2]| 6.2 | 6.2 6.2
SC18GX 219|213)1 82 | 6.2 | 6.2 6.2
SC21GX 219|213]10.2) 6.2 | 6.2
SC12/12GX [249(244| 12 | 6.2 | 6.2
SC15/15GX [249(244| 12 | 6.2 | 6.2
SC18/18GX [259(254| 16 | 6.2 | 6.2
SC21/21GX [259(254| 16 | 6.2 | 6.2
PL50FX 137|135( 6.2 [ 62 | 5.0
TL4FX 163]159| 6.2 | 6.2 | 5.0
TL5FX 173|169 6.2 [ 6.2 | 5.0
TLS5FX 173[169( 6.2 | 6.2 [ 5.0
TLS6FX 173|169( 6.2 [ 6.2 | 5.0
TLS7FX 173]1169| 6.2 | 6.2 | 5.0
NL7FX 190|183 6.2 [ 62 | 5.0
NL9FX 197(191( 82 [ 6.2 | 6.2 6.2
NL11FX 203[197| 82 | 6.2 | 6.2 6.2
SC15FX 209(203| 82 | 6.2 | 6.2 6.2
SC18FX 209(203|10.2]| 6.2 | 6.2 6.2
SC21FX 2191213110.2] 6.2 | 6.2 6.2
GS26GHX |259)|247(12.9| 6.5 | 8.2
GS26MFX [259(247]|12.9| 6.5 | 8.2
GS34MFX  |259|247(12.9]| 6.5 | 82
TL4GHX 173[169( 6.2 [ 6.2 [ 5.0
FR7GHX 196|191 82 [ 6.2 | 82 8.2
SC10GHX [199]193]|10.2| 6.2 | 8.2
SC12GHX |209(203)|10.2| 6.2 | 8.2
SC15GHX (209]203]|10.2| 6.2 | 8.2
SC15GHHX 1209)|203|10.2| 6.2 | 8.2 8.2
SC18GHX [219(213]10.2| 6.2 | 8.2
SC18GHX 219(213|10.2| 6.2 | 8.2

GS

SCTwin

Gerdteboden Schrauben M6 x 25 Montagegummi
Schraubverbindung fir

einen Verdichter: 118-1917

fur groBere Mengen:  118-1918

Schraubverbindung fiir
einen GS-Verdichter:  107B9150

Scheibe Clip

Verdichterplatte

rers 3
73622
Gerateboden Montagegummi

Schnappverbindung
fur groBere Mengen:  118-1919
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TL-TLS-NL-FR
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Main windingi

Winding protector

HST - CSR

SC
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GS

% (© ommon (rown)
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HST - CSR

HST - CSIR

Legende

Winding protector Starting capacitor SC Tw' n Starting rel
i i ) arting re
Main winding Starting elay |  Run capacitor s Starting capacitor
Start winding | Bleeder resistance
1 1 Start windin
9

Safety pressure control

Remove wire L-1 if time delay is used

i

Remove wire 1-2 if thermostat 2 is used

Winding
protector

SCTwin

Time delay relay
Thermostat 2

“ Safety préssure control

Remove wire L-1 if time delay is used

Remove wire 1-2 if thermostat 2 is used

al: PTC-Anlassvorrichtung
a2: Anlassrelais
a3: Anlassvorrichtungen
b: Deckel
b1/b2: Klemme/Dichtung
(Teile des Verdichters)
C Anlasskondensator
d: Zugentlastung
dc Zugentlastung Kondensator
e. Betriebskondensator
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