TU/TC - thermostatische Edelstahl-Expansionsventile

Die Funktion eines thermostatischen Expansionsventils wird durch drei Basisgro3en bestimmt:

Dem Fuhlerdruck, dem Verdampfungsdruck und der Federkraft. Wenn das Expansionsventil regelt,
entsteht ein Gleichgewicht zwischen dem Fiihlerdruck auf der einen Seite der Membrane und dem
Verdampfungsdruck zusammen mit der Federkraft auf der anderen Seite. Die Feder wird dazu benutzt
die Uberhitzung einzustellen.

Konstruktion

Fihler aus Edelstahl Kapillarrohr aus Edelstahl

Lasergravur
Lasergeschweil3tes, thermosta-
tisches Element aus Edelstahl
sorgt fiir extreme Stabilitat und
lange Lebensdauer

Bi-Metall Anschlisse

(Mit Edelstahlblech verwalztes
Kupferblech) fur sichere, schnelle
und einfache Kupferl6tprozesse

Separater Filter auf dem Diiseneinsatz
fur einfache Wartung und Reinigung

Diseneinsatz mit widerstands-
fahigem Aluminium-Dichtring

Anwendungen Vorteile Fakten
Konventionellen Kélteanlagen - Durch den Einsatz von Edelstahl sind - Kann mit MOP (Max. Operating Pres-
. Warmepumpen die Ventile besonders leicht und stabil. sure) bestellt werden.
Klimaanlagen - Bi-Metall Anschliisse fiir sichere, - 4K Uberhitzung.
schnelle und einfache Lotprozesse. . Bi-flow Funktion.

Flussigkeitskihler
Eiswiirfelmaschinen
- Transportkalteanlagen

Edelstahl-Kapillarrohr fiir hchste Sta-
bilitat und Biegsamkeit.

Die Uberhitzungseinstellung mit
einem Inbusschlissel ist besonders
einfach und Platz sparend - verglichen
mit der tiblichen Einstellung mit
einem Schraubenzieher.




Technische Daten und Bestellung: TUA / TUAE

Thermostatisches Element ohne Diiseneinsatz oder Filter, mit Fiihlerband " R134a, R404A/R507, R407C, R410A, R22
. Bestell-Nr. 2
Druck bl Reihe N Reihe NM Reihe B
w . ruck- Eingang x Ausgan eihe eihe eihe
Kdltemitte Typ ausgleich BRI AT 40 bis +10°C 40 bis -5°C 60 bis —25°C
in. mm Ohne MOP | Mit MOP +15°C | MOP 0°C Ohne MOP | Mit MOP -20°C
TUA Int. Yax/a 06802234 068U2242
TUA Int. 6x12 068U2230 068U2238
TUA Int. Yax'/a 068U2235 068U2243
- TUA Int. 10x12 068U2231 068U2239
TUAE Ext. /4 in. Yax /2 068U2236 068U2244
TUAE Ext.6 mm 612 06802232 06802240
TUAE Ext.'/4in. 3 x Vo 068U2237 068U2245
TUAE Ext.6 mm 10x 12 068U2233 068U2241
TUA Int. Yax /2 068U2204 068U2212
TUA Int. 6x 12 06802200 068U2208
TUA Int. Yo x /2 06802205 068U2213
TUA Int. 10x 12 068U2201 068U2209
R134a
TUAE Ext.'/ain. Yex /2 068U2206 068U2214
TUAE Ext.6 mm 6x12 06802202 068U2210
TUAE Ext.'/ain. 3o x Vo 06802207 06802215
TUAE Ext.6 mm 10x 12 068U2203 06802211
TUA Int. Yax V2 068U2284 068U2292 068U2300 068U2308 068U2316
TUA Int. 6x 12 068U2280 068U2288 068U2296 068U2304 068U2312
TUA Int. 3o x V2 068U2285 068U2293 068U2301 068U2309 068U2317
EcA TUA Int. 1012 06802281 068U2289 068U2297 068U2305 068U2313
TUAE Ext.'/ain. Yax /2 068U2286 068U2294 068U2302 068U2310 068U2318
TUAE Ext.6 mm 612 068U2282 068U2290 068U2298 068U2306 068U2314
TUAE Ext.'/ain. Yo x Va 068U2287 068U2295 068U2303 068U2311 068U2319
TUAE Ext.6 mm 10x 12 068U2283 068U2291 068U2299 068U2307 068U2315
TUA Int. Vax /2 068U2324 068U2332
TUA Int. 612 068U2320 068U2328
TUA Int. Yo x /a 068U2325 068U2333
Ra07C TUA Int. 10x 12 068U2321 068U2329
TUAE Ext.'/+in. Yax /2 068U2326 068U2334
TUAE Ext.6 mm 612 068U2322 068U2330
TUAE Ext.'/ain. Yo x Va 068U2327 068U2335
TUAE Ext.6 mm 10x 12 068U2323 068U2331
TUA Int. Yox /2 068U2414
R410A TUAE Ext. 1/4in. Yax /2 068U1714
TUAE Ext.6 mm 10x 12 068U2780

Diiseneinsatz mit Filter und Dichtung

Reihe N: -40 bis +10°C Range B: -60 bis -25°C
Dii.s.en- Nennleistung in kW 2 Nennleistung in tons (TR) Nennleistung in kW 2 Nennleistung in (TR) ? Bestell-Nr.
ordfe [ 2 [ msaa R | Rao7C | R410A | R22 | R134a | ROOM | Rao7C | Rat0A | R22 | FeOIA | Raozc | R2z | RO | Rao7c
0 0.60 0.47 0.45 0.63 - 0.17 0.13 0.13 0.18 = 0.52 0.36 0.46 0.15 0.10 0.13 068U1030
1 0.9 0.7 0.7 0.92 13 0.25 0.19 0.19 0.26 0.4 0.68 0.50 0.58 0.19 0.14 0.16 068U1031
2 13 1.0 1.0 1.4 21 0.36 0.28 0.28 0.38 0.6 0.85 0.64 0.70 0.24 0.18 0.20 068U1032
3 1.8 14 1.4 1.9 29 0.50 0.39 0.39 0.53 0.8 1.2 0.89 1.0 0.34 0.25 0.28 068U1033
4 26 2.1 2.1 28 4.5 0.75 0.59 0.6 0.80 13 1.8 1.3 14 0.50 0.37 0.41 068U1034
5 35 27 28 38 59 1.00 0.78 0.79 1.1 1.7 23 1.8 1.9 0.66 0.50 0.55 068U1035
6 53 4.1 4.2 5.7 9.0 15 1.2 1:2 1.6 25 35 2.7 29 1.0 0.75 0.82 068U1036
7 7.0 55 5.6 75 12.0 20 1.6 1.6 21 34 4.7 35 39 13 1.0 1l 068U1037
8 11.0 8.2 84 11.0 18.0 3.0 23 24 3.2 5.0 7.1 53 5.8 20 1.5 1.6 068U1038
9 16.0 120 120 7.0 26.0 4.5 35 35 4.8 75! 10.4 7.8 8.5 29 2 24 068U1039

" Kapillarrohrlange 1.5 m

2 Bestell-Nummern in fetter Schrift = Fokusprodukte.

3 Die Nennleistung basiert auf: Verdampfungstemperatur t, = +5°C fiir N-Reihe und t,=-30°C fiir B-Reihe.
Verfliissigungstemperatur t. = +32°C, Kéltemitteltemperatur vor dem Ventil t=+28°C und Uberhitzungseinstellung 0S=4K

Thermostatische Expansionsventile —- TUA, TUAE und TCAE



Technische Daten und Bestellung: TCAE

Thermostatisches Element ohne Diiseneinsatz oder Filter, mit Fiihlerband ¥

R134a, R404A/R507, R407C, R410A, R22

Bestell-Nr.
Anschliisse K N -
Kaltemitte Typ atl?s';ce'i(;h Eingang x Ausgang -4c;2 Zli:i?mc -Zg Igies 'ngc -60Rzlih355°c
in. mm OhneMOP Mit MOP MOP 0°C Ohne MOP Mit MOP
TCAE ext. 36 5/s 068U4280 068U4282 068U4288
- TCAE Vain. s 068U4281 068U4283 068U4289
TCAE ext. 10 16 068U4284 068U4286 068U4290
TCAE 6 mm 12 16 068U4285 068U4287 068U4291
TCAE ext. 3 5fs 068U4292 068U4294 068U4300
— TCAE Vain. 5 5s 068U4293 068U4295 068U4301
TCAE ext. 10 16 068U4296 068U4298 068U4302
TCAE 6 mm 12 16 068U4297 068U4299 068U4303
TCAE ext. 3% s 068U4304 068U4306 068U4312 068U4316 068U4318
TCAE ain. 5 s 068U4305 068U4307 068U4313 068U4317 068U4319
R404A/R507
TCAE ext. 10 16 068U4308 068U4310 068U4314 068U4320 068U4322
TCAE 6 mm 12 16 068U4309 068U4311 068U4315 068U4321 068U4323
TCAE ext. 3% s 068U4324 068U4326 068U4332
o TCAE Vain. 15 5s 068U4325 068U4327 068U4333
TCAE ext. 10 16 068U4328 068U4330 068U4334
TCAE ain. 12 16 068U4329 068U4331 068U4335
TCAE ext. 3/s 5/s 068U4336 068U4338 068U4344
- TCAE ain. 58 068U4337 068U4339 068U4345
TCAE ext. 10 16 068U4340 068U4342 068U4346
TCAE 6 mm 12 16 068U4341 068U4343 068U4347
Diiseneinsatz mit Filter und Dichtung
Reihe N: -40 bis +10°C
Diisen- Nennleistung in kW * Nennleistung in tons (TR) * Eeatel i
orde R22 Ri34a | RAMA | paozc | Raton R22 Rizaa | R04A | Rao7c | Ra10m | OhneBleed | Mit15% Bleed
01 175 120 135 19.0 230 50 35 3.8 5.4 6.5 068U4100 068U4097
02 21.0 14.5 16.0 23.0 27.5 6.0 4.1 45 6.5 7.8 068U4101 068U4098
039 26.5 18.0 20.0 285 34.0 7.5 52 5.7 8.1 9.8 068U4102 068U4099

¥ Kapillarrohrléange 1.5 m

® Die Nennleistung basiert auf: Verdampfungstemperatur t, = +5°C. Verfliissigungstemperatur t. = +32°C,

Kaltemitteltemperatur vor dem Ventil t=+28°C und Uberhitzungseinstellung OS=4K.
9 TCAE mit Diseneinsatz 03 kann nicht fiir Biflow-Betrieb eingesetzt werden.




Nennleistung

R22 R134a R404A/R507 R407C
Verflus- Kalteleistung in [kW] Kalteleistung in [kW] Kalteleistung in [kW] Kalteleistung in [kW]

gﬁ/e S;S:ﬂr;g%’ Verdampfungstemp. [°C] Verdampfungstemp. [°C] Verdampfungstemp. [°C] Verdampfungstemp. [°C]

[°C] -35 | -30 | -10 0 5 -30 | -10 | -5 0 5 -40 | -35 | -30 [ -10 0 -10 | -5 0 5 10
TU /00 0.38 | 041 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.27 | 0.38 | 040 | 0.41 | 0.42 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 040 | 043 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.58
TU/01 044 | 050 [ 072 | 079 | 0.79 | 031 | 052 [ 0.57 | 060 | 0.62 | 0.28 | 033 | 0.38 | 0.56 | 0.62 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.89
TU /02 0.51 0.59 | 0.94 1.1 1.1 035 | 067 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.33 0.4 0.5 0.7 0.9 0.96 1.1 1.2 1.3 1:3
TU/03 073 | 0.84 | 13 1.5 15 | 049 | 094 | 1.0 1.1 152 0.5 0.5 0.6 1.1 1.2 13 1.5 1.6 177 1.8
TU/04 1.1 1.2 1.9 2.2 23 1072 | 14 1.6 17 1.8 0.7 0.8 0.9 1.6 1.8 2.0 2.2 24 26 2.8
TU /05 14 1.6 2.6 3.0 3.1 0.99 1.9 2.1 23 24 0.9 1.1 15 2.1 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3
TU /06 25 2.1 24 39 4.5 4.7 1.4 2.8 3.1 35 37 1.4 1.6 1.9 3.1 37 4.0 44 4.9 53 5.6
TU /07 2.8 32 52 6.0 6.3 1.9 3 4.2 4.6 4.9 1.8 2.1 25 4.2 4.9 5.3 5.9 6.5 7.0 7.4
TU /08 4.2 4.9 7.8 9.0 9.3 29 5.6 6.3 6.9 7.3 2.8 33 3.8 6.3 7.3 8.0 8.9 9.7 | 105 | 11.0
TU /09 6.2 7. 116 | 134 | 140 4.3 8.2 9.3 10.2 | 10.9 4.0 4.8 5.6 9.3 110 | 11.8 | 13.2 | 145 | 156 [ 16.5
TC/01 9.7 109 | 149 | 157 | 156 59 8.9 9.5 9.9 10.1 5.8 6.6 7.4 104 | 113 | 147 | 156 | 162 | 16.7 | 16.7
TC/02 115129 [ 177 | 189 | 188 | 72 [ 111 | 119 | 125 | 127 | 72 8.2 93 | 132 [ 143 ] 185 | 196 | 205 | 21.0 | 21.0
TC/03 149 | 166 | 224 | 236 | 234 9.6 14.5 | 15.5 | 16.1 16.3 9.6 109 | 122 | 169 | 18.2 | 23.8 | 25.1 | 26.1 | 266 | 264
TU /00 040 | 044 | 0.57 | 061 | 062 | 0.28 | 041 | 044 | 046 | 047 | 024 | 0.27 | 0.30 [ 040 | 0.44 | 0.56 | 0.61 | 064 | 0.66 | 0.65
TU /01 046 | 0.53 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 0.32 | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.57 | 0.64 | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 0.98
TU/02 053 | 062 | 1.0 152 13 | 037 | 072 | 083 [ 094 [ 1.0 03 0.4 0.4 0.8 0.9 1.0 1.1 13 14 1.5
TU /03 0.75 | 0.88 1.4 1.7 1.8 0.52 1.0 1.2 1.3 1.4 0.4 0.5 0.6 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
TU /04 1.1 i3 2.1 2.6 28 | 076 | 15 1.7 1.9 21 0.6 0.8 0.9 1.6 1.9 21 24 26 29 3.1
TU /05 1.5 1.7 2.8 34 3.7 1.0 2.0 2.3 2.6 29 0.9 1.0 1.2 2.1 2.6 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2
TU /06 35 212 2.6 4.2 51 55 15 3.0 3.5 3.9 43 I3 1:5 1.8 32 39 | 42 4.7 5.2 5.8 6.3
TU/07 2.9 3.4 5.7 6.9 74 2.1 4.0 4.6 5.2 5.8 1.7 2.1 24 4.3 5.2 5.6 6.3 7.0 7.7 8.4
TU /08 4.4 3.1 8.5 10.2 | 11.0 3.1 6.1 6.9 7.8 8.5 2.6 3.1 37 6.3 744 8.4 9.4 105 | 115 | 124
TU/09 6.5 7.5 126 | 153 | 164 4.5 8.9 102 | 115 | 128 3.7 4.5 53 9.4 116 | 124 | 139 | 155 | 17.1 18.6
TC/01 103 | 115 | 163 | 179 | 183 6.2 el 105 | 11.2 | 11.7 5.4 6.3 2 106 | 119 | 154 | 165 | 174 | 182 [ 188
TC/02 122 | 137 | 195 | 215 [ 221 | 7.7 | 122 | 132 | 141 | 148 | 69 7.9 9.1 | 134 [ 151 ]| 194 | 209 | 22.1 | 23.1 | 238
TC/03 159 | 178 | 247 | 269 | 275 | 10.2 | 159 | 17.1 18.2 | 19.0 93 106 | 120 | 173 | 19.2 | 25.1 | 26.8 | 28.2 [ 293 [ 299
TU/00 040 | 045 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.28 | 043 | 046 | 048 | 0.51 | 0.21 | 0.24 | 0.27 [ 038 | 043 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.68
TU/01 047 | 054 | 0.82 | 094 | 098 | 032 | 0.58 | 0.64 | 070 | 0.75 | 0.23 | 0.28 | 0.34 [ 054 | 06 | 0.77 | 0.84 [ 091 | 096 | 1.0
TU /02 0.54 | 0.63 1.1 1.3 1.5 0.37 | 0.75 | 0.87 | 0.99 1.1 0.3 0.3 0.4 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6
TU/03 0.75 | 0.89 | 15 1.8 20 | 052 [ 11 12, 14 55 04 | 04 0.5 1.0 1.3 14 1.6 1.8 2.0 2.2
TU /04 1.1 1.3 2.2 2.8 3.0 0.77 1.6 1.8 2.1 23 0.5 0.7 0.8 1.5 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3
TU/05 155 1/ 3.0 BV, 4.0 1.0 2 24 2.8 8l 0.7 0.9 1.1 2.0 26 2.8 3.2 36 | 40 4.4
TU /06 45 2.2 2.6 4.5 5.5 6.1 1.5 3.1 3.6 4.1 4.7 1.1 1.4 1.7 3.0 3.8 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6
TU /07 3.0 3 6.0 74 8.1 20 4.2 4.9 55 6.2 15 1.8 2.2 4.1 51 5.6 6.4 7.2 8.0 8.9
TU /08 4.5 5.3 9.0 1.1 12.1 3.1 6.3 7.3 8.3 9.3 2.3 2.8 33 6.1 7.6 8.4 9.6 10.7 | 11.9 | 131
TU /09 6.6 77 | 133 | 165 | 180 | 45 93 | 108 | 123 | 138 | 3.1 39 4.8 9.0 | 114 ]| 124 | 141 [ 159 | 17.8 | 196
TE/i00 105 | 119 [ 172 | 193 | 20.1 6.3 10.1 11.1 119 | 127 4.8 5.7 6.6 102 [ 11.7 | 156 | 168 | 17.9 | 189 | 19.8
TC/02 126 | 142 | 20.7 | 233 | 243 79 128 | 140 [ 152 | 16.2 6.2 7.2 8.4 129 [ 149 | 198 | 214 | 228 | 24.1 | 25.2
TC/03 16.6 | 187 | 264 | 293 | 303 | 106 | 168 | 182 | 196 | 20.7 | 85 99 | 113 | 16.8 [ 19.0 | 258 | 27.6 | 29.3 | 30.7 | 31.7
TU /00 041 | 045 | 062 | 068 | 0.70 | 0.27 | 043 | 046 | 0.49 | 0.52 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.67
TU/01 047 | 054 |1 084 | 098 | 1.0 | 031 | 058 | 065 | 071 [ 0.77 | 0.18 | 0.23 | 0.28 [ 048 | 06 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 095 | 1.0
TU /02 0.53 | 0.63 1.1 1.4 1.6 0.37 | 0.75 | 0.87 1.0 1.2 0.20 0.3 0.3 0.7 0.9 1.00 1.1 1.3 1.5 1.6
TU/03 073 1 0.88 | 1.6 1.9 21 ] 050 | 1.1 13 1.4 1.6 0.2 0.3 0.4 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2
TU /04 1.1 1.3 23 29 32 0.75 1.6 1.8 2.1 24 0.4 0.5 0.6 14 1.8 2.1 24 2.7 3.0 33
TU/05 1.5 1.7 3.1 3.8 43 |1 096 [ 21 24 2.8 3.2 0.5 0.7 0.9 1.8 24 2.7 3.1 36 4.0 4.5
TU /06 55 2.2 2.6 4.7 5.8 6.4 1.4 3.2 3.7 4.3 49 0.9 1.1 1.4 2.8 3.6 4.2 4.8 54 6.1 6.8
TU /07 29 3.5 6.2 27 8.5 2.0 4.2 4.9 5.7 6.4 1.1 1.5 1.8 3.7 4.8 5.4 6.2 7.1 8.0 9.0
TU /08 44 | 52 92| 1150 12:70] 3.0 6.3 74 8.5 9.6 1.8 2.2 2.8 55 71 8.2 94 | 107 | 120 | 133
TU /09 6.5 7.7 13.7 | 17.2 | 19.0 4.3 9.3 109 | 125 | 143 22 3.0 3.8 8.1 105 | 121 139 | 158 | 17.8 | 199
TC/01 106 | 121 | 178 | 202 [ 21.2 | 62 | 103 | 113 | 123 | 132 | 38 4.7 5.6 93 | 109 | 153 ] 166 | 179 | 19.0 | 20.1
TC/02 12.8 | 145 | 216 | 245 | 258 7.9 13.1 144 | 157 | 168 5.1 6.1 7.3 119 | 140 | 196 | 213 | 229 | 243 | 256
TC/03 171 | 193 | 276 | 309 | 322 | 10.7 [ 17.2 | 188 | 203 | 21.7 | 72 86 | 100 [ 156 | 17.9 | 258 | 27.8 | 296 | 31.1 | 324

7 Verflissigungstemperatur am "bubble point" (wichtig fiir R407C).

Thermostatische Expansionsventile —- TUA, TUAE und TCAE



Nennleistung

R410A

Typ Verflssi- Kalteleistung in [kW]

! ?el:w:g.s;’ Verdampfungstemp. [°C]

Duse ra | -10 | -5 0 5 10

TU /00 077 | 078 | 078 | 076 | 071 Wenn Unterkiihlung = 4 K:

/08 AT || TRkl LA | ki Anlagenleistung / Faktor = Tabellenwert

TU/02 160 | 1.7 | 18 | 1.9 | 19

TU/03 22 | 24 | 26 | 26 | 26 Beispiel:

TU/04 33 | 36 | 39 | 40 | 40 Quom = 10 kW

TU/05 44 | 48 | 51 | 53 [ 53 t. =-10°C

TU/06 | 25 | 67 | 73 | 78 | 81 | 80 t.  =55°C

TU /07 89 | 97 | 103 [ 107 | 107 Aty =25K

TU/08 133 | 145 | 153 [ 158 | 157

TU/09 199 | 216 | 230 | 239 | 237 Auswahl:

TC/01 173 | 182 [ 187 | 187 | 179 10kW:1.25 =8 kW —>TU, Dise 09

TC/02 219 | 230 | 237 | 237 | 228

TC/03 284 | 296 | 303 | 302 | 2838

TU /00 080 | 083 | 084 | 0.85 | 0.83

TU /01 116 | 122 | 127 [ 130 | 130

TU/02 1.7 | 19 | 20 | 22 | 23 TUAE

TU/03 24 | 26 | 28 | 30 | 31 A

TU/04 36 | 39 | 43 | 46 | 48 Thermostatisch T T

TU/05 47 | 52 | 57 | 61 | 63 Leistungsbereich

Tu/06 | 35 | 71 | 79 | 86 | 92 | 97 Diise / Uberhitzung

TU/07 95 | 105 | 114 | 122 | 129 Ext. Druckausgleich

TU/08 142 | 156 | 169 | 180 | 188

TU /09 211 | 233 | 254 | 271 | 285 Dise Gberbitzung

TC/01 185 | 197 | 207 | 213 | 216 Wechzelbar Einstellbar

TC/02 235 | 250 | 262 | 271 | 275 A T T

TC/03 304 | 322 | 336 | 345 | 3438 B Nein Ja

TU /00 080 | 083 | 0.86 | 0.87 | 0.87 C Nein Nein

TU/01 117 | 123 [ 129 [ 134 | 14

TU/02 17 |19 [ 21 ]| 23 | 24 N =-40°C  +10°C

TU/03 24 | 27 | 29 | 31 | 33 NM =-40°C ~ -5°C mit MOP

TU/04 36 | 40 | 44 | 48 | 51 NL =-40°C-15°Cmit MOP

TU/05 48 | 53 | 58 | 63 | 68 B =-60% -25CmitMop

TU/06 | 45 | 72 | 80 | 89 | 96 | 103

TU/07 96 | 107 | 11.7 | 128 | 137

TU /08 143 | 159 | 174 [ 188 | 20.

TU /09 213 | 237 | 261 | 283 | 303 TUA(E)

TC/01 188 | 201 | 214 | 224 | 231 TCAE

TC/02 239 | 256 | 272 | 285 | 295

TC/03 311 | 331 [ 349 | 363 | 372

TU/00 077 | 080 | 083 | 0.85 | 0.86 Thermostatisches  Duse

TU/01 112 [ 119 [ 126 [ 131 | 13 Expansionsventil

TU/02 167 | 19 | 21 | 22 | 24

TU/03 23 | 26 | 20 | 31 | 33

TU/04 34 | 39 | 43 | 47 | 54 TUB(E)

TU/05 47 | 52 | 57 | 63 | 68 TUC(E)

TU/06 | 55 | 69 | 78 | 87 | 95 | 104 TERE

TCCE

TU/07 92 | 104 | 115 | 126 | 137

TU /08 138 | 155 | 17.1 | 186 | 20.

TU/09 205 | 230 | 255 | 280 | 303 Thermostatisches Expansionsventil mit Dlse
Ui 183 P12 0P R 250 Ventiltyp TUB(E)/TUC(E) und TCBE/TCCE kann ersetzt
TC/02 233 | 252 | 269 | 284 | 297 werden durch TUA(E) und TCAE Typen

TC/03 30.5 | 326 | 345 | 361 | 374
Korrekturfaktor

Kaltemittel Unterkiihlung [K]

2 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50

R22 0.98 1 1.06 1.11 1.15 1.20 1.25 1.30 135 1.39 144
R134a 0.98 1 1.08 1.13 1.19 1.25 1.31 137 1.42 1.48 1.54
R404A / R507 0.96 1 1.10 1.20 1.29 137 146 1.54 1.63 1.70 1.78
R407C 097 1 1.08 114 1.21 i 133 1.39 145 1.51 1.57
R410A 097 1 1.08 115 1.21 127 133 1.39 1.45 1.50 1.56




Das komplette thermostatische Expansionsventilprogramm von Danfoss:

Nominale Leistung in kW fiir die N-Reihe
Typ Anschliisse
R22 R134a R404A / R507 R407C R410A
Bordel x Bordel und Bordel x Lot
1) @ w = a =
T2undTE2 0.5-15.5 0.4-105 0.38-9.1 0.5-16.7 Lot x Lot (Lotadapten)
Lot
1) - = - = -
TUA und TUAE 0.6-16 0.45-12 0.45-12 0.63-17 1.3-26 Bi-Metall (Edelstahl / Kupfer)
Lot
2) o - - - -
TUB und TUBE 09-16 0.7-12 0.7-12 092-17 1.3-26 Bi-Metall (Edelstahl / Kupfer)
Lot
1) 2) = o = = =
TCAE" und TCBE 175-265 12-18 13.5-20 19.0-285 23-34 Bi-Metall (Edelstahl / Kupfer)
Lot
- 2) - - - - -
TRE 10 - TRE 80 28-245 18-196 21-187 28-245 28-350 Bi-Metall (Edelstahl / Kupfer)
TE5-TE55" 19.7 - 356 12.9-220 13-197 21.3-385 = Bordel / L6t / Lot Flansche
PHT" 105-1890 55-1083 99-1623 117-2020 = Lot- oder SchweiBflansche
TDE und TDEB? 10.5- 140 5.7-79 8.4-109 10.5- 140 = Lot (Kupfer)
TGE 2 10-134 6-87 7-92 9-121 12-161 Bordel / L6t (Kupfer)

" Austauschbare Diise.
2 Feste Duse.

Partprogramm fiir thermostatische Expansionsventile:

Folgende Einzelteile bendtigt man fiir ein komplettes Expansionsventil
T2undTE2

Thermostatisches Dise
Expansionsventilgehduse

TUA/TUAE und TCAE

Ilgll + -%-

Thermostatisches Dise
Expansionsventilgehduse

TE5-TE 55
% + &+ o
Thermostatisches Dise Ventilkorper
Element
PHT b
=—
Thermostatisches Diise Ventilkérper Flansche
Element
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