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CHEMIE Reinigungsmittel
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RAC/LCAC Mobile Klimageräte

inkl. Libelle TÜV geprüft 2 Jahre GarantieWetterfest inkl. Zubehör

Eigenschaften

Befestigungslösungen Wandkonsolen
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Befestigungslösungen
Wandkonsolen

˘ Integrierte Wasserwaage

˘ Tragkraft von 120 - 140 kg

˘ Verschiedene Größen

˘ UV-beständig und Wasserfest

˘ inkl. Befestigungsmaterial und      
    Schwingungsdämpfer
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CHEMIE ReinigungsmittelBefestigungslösungen Wandkonsolen

Wandkonsolen
Wandhalterungen

inkl. Libelle

Art.-Nr. Tragkraft Abmessungen geignetes Außengerät

22-3317189 120 kg 800 x 420 mm bis 3,5 kW

22-3317190 140 kg 800 x 465 mm bis 3,5 kW

22-3317191 140 kg 800 x 550 mm bis 14 kW

Wandkonsole (verzinkt) L=800x550 mm mit Zubehör, Traglast 120 - 140 kg. 
Verstellbare hochwertige Wandkonsole mit Wasserwaage (Libelle).  
TÜV Rheinland zertifiziert. 

Material: Elektro-galvanisierter Stahl 
Oberfläche: Epoxy-Polyester-Lackierung für Außenlagerung 
Farbe: RAL 9002 
Verbindungsstelle: Schraube M6x70 8.8 hohe Festigkeit 
Regulierung: Querstrebe mit Befestigungslöchern für variable 
Verstellmöglichkeit der Vertikalstreben
2 höhenverstellbare patentierte Polypropylen-Kautschuk Füße 
Ausstattung: Integrierte Wasserwaage für die Wandmontage

2 Jahre Garantie!

800 mm

  420 mm 465 mm550 mm

375 mm

140 kg
 120 kg

Verstellbar mit Wasserwaage
Inkl. Zubehör
Diverse Größen und Tragkräfte


