
Tecumseh Europe: 
der Spezialist für gewerbliche Kühlung
Tecumseh Europe, eine Tochter der amerikanischen Gruppe Tecumseh Products Company, 
ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Kühlung und Klimatisierung. Als internationales 
Unternehmen von überschaubarer Größe konzipiert und fertigt Tecumseh Europe Verdichter 
und Verflüssigungssätze mit innovativer Technik und ist ein führendes Unternehmen im Bereich 
gewerblicher Kühlung.
Etwa 25% des weltweiten Lebensmittelkonsums verdirbt heute aufgrund der Nichteinhaltung 
der Kühlkette. Angesichts dieser Tatsache legt Tecumseh Wert auf ein umfangreiches Produkt- 
und Serviceangebot mit erheblichem Mehrwert.

 Werte im Dienst der Kunden und des Unternehmens                                                                                                         
Der Erfolg von Tecumseh gründet sich seit mehr als 75 Jahren auf zentrale Schlüsselwerte, die 
die Manager und alle Mitarbeiter teilen:

• der Wert des Menschen: die Männer und Frauen, die das Unternehmen bilden
• die echte Ausrichtung auf die Kunden und der Platz, der diesen Kunden eingeräumt wird
• die Bedeutung hochwertiger Produkte und der angebotenen Dienstleistungen
• permanente technische Innovationen.                                                                                                            

 Die Frauen und Männer: sind das wichtigste Gut des Unternehmens
Dieser Wert kommt insbesondere in der Professionalität jedes Mitarbeiters mit erheblichen 
technischen und vertriebsorientierten Kompetenzen und einer echten industriellen Dimension 
zum Ausdruck.
Mit der internen Förderung der Talente durch Schulungen und Beförderungen sollen die 
Angestellten stärker einbezogen werden.

 Innovative Produkte
Seit 1934 verpflichtet Tecumseh sich der Entwicklung technisch innovativer Produkte mit 
geringem Energieverbrauch und hoher Zuverlässigkeit.
Tecumseh ist heute der einzige Akteur, der seinen Kunden in einem vollhermetischen Verdichter 
3 Technologien anbietet:Hubkolben, Rollkolben und Scroll.
Die weltweit bekannten Marken der Gruppe, wie L’Unité Hermétique®, Silensys®, Wintsys®, 
Masterflux®, Celseon®, und Vector® gehören mit einem Vertriebsnetz mit Tausend 
Verkaufspunkten auf 5 Kontinenten zu den Säulen der Kälteindustrie.

 Weitere Tecumseh-Dienstleistungen
Tecumseh bietet vollständige Unterstützung von der Produktwahl, Konzeption, Schulung bis zur 
technischen Unterstützung beim Kunden und leistungsstarke Teams in Verwaltung und Verkauf.

 Tecumseh setzt sich für ein grünes Angebot ein
Im Bewusstsein der wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen von Morgen setzt 
das Unternehmen auf nachhaltige Entwicklung und bietet Produkte an, die mit Kältemitteln 
arbeiten, die dem heutigen Markt entsprechen. Im ständigen Bestreben um eine Verbesserung der 
Leistungen arbeitet Tecumseh nach ISO 14001-Zertifizierung (Umweltmanagementsystem) und 
der Norm ISO 9001 für das Qualitätsmanagement.
Mit mehr als 1 350 Mitarbeitern setzt Tecumseh Europe in erster Linie auf Innovation und 
Produktqualität mit vollständigen Lösungen. Heute und für morgen ist das Unternehmen der beste 
Lieferant gewerblicher Kühlung, der vollkommen auf den Kunden ausgerichtet ist.

SALES AND MARKETING  
HEAD OFFICE
2, avenue Blaise Pascal
Bât. B
38 090 Vaulx-Milieu
France
Tel. int +33 (0)4 74 82 24 00
Fax int +33 (0)4 74 82 24 99 

GERMAN OFFICE
Ludwigstrasse 31
60 327 Frankfurt am Main
Germany
Tel. int +49 (0)69 97 1454-0
Fax int +49 (0)69 72 41053

ITALIAN OFFICE
Via Parco Abbaziale, 6
10 094 Giaveno (TO)
Italia
Tel. int +39 (0)11 937 98 61
Fax int +39 (0)11 937 83 88

SPANISH OFFICE
C/Corcega 301-303, 2°, 3a
08 008 Barcelona
España
Tel. int +34 93 218 5708
Fax int +34 93 218 1691

BRITISH OFFICE
One Victoria Square
B1 1BD Birmingham
United Kingdom
Tel. int + 44 (0) 121 632 2900
Fax int +33 (0)4 74 82 24 94

MALAYSIAN OFFICE
N° 18 Jalan Sultan Mohamed 4
Selat Klang Utara
42 000 Port Klang
Selangor Darul Eshan
Malaysia
Tel. int +60 3 3176 3886
Fax int +60 3 3176 3890

www.tecumseh.com
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«L’Unité Hermétique», eine international von Kälteprofis anerkannte Marke von 
Tecumseh, steht für Zuverlässigkeit, Kompetenz und Können. Tecumseh bietet 
Lösungen unter dem Namen «Expertise L’Unité Hermétique» an, welcher sich 
auf die Leistungen der historischen Referenzmarke der weltweiten Kältebranche 
bezieht.
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www.tecumseh.com

Standard, Anpassungsfähig, Einbaubereit

Ein Angebot nach Ihrem Bedarf

Verflüssigungssätze

GEWERBLICHE 
KüHLUNG
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Verflüs 
Ein Angebot ganz nach Ihrem Bedarf 

L’unique constructeur à maîtriser 3 technologies de compresseurs

Die bewährte Technik der Hubkolbenverdichter von Tecumseh. Diese Hubkolbenverdichter sind auf dem 
Markt für ihre Zuverlässigkeit und Robustheit bekannt. Tecumseh hat seinen Ruf im Laufe der Jahre 
dank der laufenden Produktverbesserungen und der Fertigungsqualität aufgebaut.

Die Rollkolbentechnologie sorgt für einen optimalen Wirkungsgrad bei kleinen Kälteleistungen. 
Diese Technik erlaubt eine beträchtliche Verringerung des Energieverbrauchs sowie einen niedrigen 
Schallpegel bei geringerem Platzbedarf.
Die Technik eignet sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, ihr Konzept verleiht ihr große 
Robustheit.

Mit Hilfe der Scroll-Technik wird unabhängig von den jeweiligen Betriebsbedingungen ein besserer 
Wirkungsgrad für mittlere und hohe Kälteleistungen erzielt. Diese Technik erlaubt eine signifikante 
Verringerung des Energieverbrauchs. Perfekt für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Durch  
ihre Konzeption ist sie weniger anfällig für Flüssigkeitsschläge.

GEWERBLICHE KüHLUNG

Das Produktsortiment bietet Installateuren viele Wahlmöglichkeiten. Je nach 
Maß-, technischen oder akustischen Vorgaben bietet Tecumseh Europe für jede 
Verflüssigungssatz-Baureihe ein breites Leistungsspektrum.

Ein im Laufe der Jahre erworbener Ruf:
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sigungssätze

Standardausstattung

•   VerdichterTecumseh 1
•   komplette elektrische 

Ausrüstung 2
•   großzügig dimensionierter 

Kältemittelsammler 
Flüssigkeitsleitung (Filter-
trockner und Schauglas) 3

•   Geschwindigkeitsregel-
bare Ventilatoren 4

   Korrosionsbeständiger 
Verflüssiger (für hohe 
Umgebungstemperaturen: 
46 °C) 5

+ Verstärkte Abdeckung 6
+ Kurbelwannenheizung 7
+  HD/ND-Regler mit auto-

matischem Reset
+  Geschwindigkeitsregler 

am Ventilator
+  Luftdiffusor, Schalldämpfer 

an der Druckleitung (bei 
bestimmten Modellen) 8

+  Getrennter elektrischer 
Schutz (Verdichter Ventilator)

+  DIN-Schiene zugänglich 0
+  Befestigungsfüße für Boden- 

und Wandmontage 11

+ Externer Trennschalter 12

1

2

3

5

4

7

8
9 0

   standard

6

GEWERBLICHE KüHLUNG

12

new

Verdampfungs-
temperatur Modelle SILRG4512Z SILAJ9510Z Konkurrenzmodell

0 °C
Kälteleistung (W) 1998 1942 1855

COP 2,2 1,7 1,7
GEWINN 26% 1,20% -

-10 °C
Kälteleistung (W) 1427 1376 1259

COP 1,6 1,5 1,4
GEWINN 15% 6,5% -

Bedingungen EN 13215 - Umgebungstemp. +43 °C - 10K S.C. (überhitzung) 
und 3 S.R. (Unterkühlung)
C.O.P.: Coefficient Of Performance

nur für Modelle
Rollkolben und Scroll single

Eine Baureihe voll ausgestatteter Verflüssigungssätze, die 
schnell einzubauen sind und ein ansprechendes Design haben. 
Diese Baureihe legt den akustischen Standard des Marktes fest.

LEISE UND FüR HOHE ANSPRüCHE.

Leistungsspektrum gemäß EN13215 und SC 10K R404A

Bei -30 °C Verdampf.: von 0,5 bis 6,1 kW
Bei -10 °C Verdampf.: von 0,7 bis 17 kW 

 

Technische VorTeile

•    Akustik : dritte Generation 
50% weniger Geräuschbelastung der Größen S/M/L  
und 75% weniger in Größe XL

•   Wirkungsgrad 
Beispiel für den Gewinn bei Einsatz einer Lösung mit 
Rollkolbenverdichter oder Hubkolbenverdichter und einer 
Lösung der Konkurrenz

Herkömmliche Verflüssigungssätze

1

2

3
4

5

6

new

Diese Standard-Verflüssigungssatz-Baureihe bietet ein 
breites Modellangebot mit angepassten Leistungen und  
geringen Abmessungen.

SEIT VIELEN JAHREN AUF DEM MARKT  
HINSICHTLICH ROBUSTHEIT UND ZUVERLäSSIGKEIT 
ERPROBTE LöSUNGEN

Leistungsbereich gemäß EN13215 und SC 10K R404A

Bei -30 °C Verdampf.: von 0,2 bis 5,9 kW
Bei -10 °C Verdampf.: von 0,1 bis 17 kW

Standardausstattung

•  Tecumseh Verdichter 1
•  Sicherung durch Pressostat (modellabhängig) 2
•  Großzügig dimensionierter Kältemittelsammler 3
•  Elektroschaltkasten 4
•  Verflüssiger +32 °C Umgebungstemperatur 

(+46° bei bestimmten Geräten) 5
•  Geschwindigkeitsregelbare Ventilatoren 6 

VorTeile des gesamTen sorTimenTs

•  Breiter Anwendungsbereich (von -40° bis -10°/von - 25° bis +15 °C)
•  Ersatzteile weltweit erhältlich
•  Weitreichende Anpassungsfähigkeit der Modelle (auf Anfrage)
•  Gleichbleibende Leistung, energiesparend
•  Geschützte Verflüssigungssätze (200 Std. bei Salznebel)
•  Das größte Sortiment auf dem Markt mit mehr  

als 160 Standardmodellen!

Von + 32 °C 
bis + 46 °C

Leise Verflüssigungssätze  
mit Gehäuse
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TECHNISCHE ASPEKTE

GEWERBLICHE KüHLUNG

Bezeichnung

Bezeichnung der Kältemittel

Y = R-134a
Z =  R-404A oder R-407b oder R-507

1. SIL für Silensys®-Familie
2. Verdichterfamilie
3. Verdichter
4. Kältemittel
5. Spannung

1 2 3 4 5. . . . .

SIL AJ 4476 Z FZ

Silensys®

1.  Ohne Buchstabe = einphasig, Leichtanlauf  
C = einphasig, Schweranlauf 
T = dreiphasig

2. Familien: TH-AEZ-AE-AE2-AJ-FH-AG-HGA-RGA-VS
3. N für neue Kompressoren oder D für DUO-Montage
4.  T für Standardmodelle - HTA (hohe Umgebungstemperatur) +46 °C 

oder S für nur einen Ventilator
5. Verdichter
6. Kältemittel
7. Saugdruck: H (hoch) - B (niedrig) - M (mittel)
8. R für Verflüssigungssatz mit Sammler

1 2 3 4 5 6 7 8. . . . . . . .

T AJ N T 4519 Z H R

Herkömmliche 
Verflüssigungssätze

Alle VentilAtoren Können 
mit  einem GeschwindiGKeitsreGler 
AUsGestAttet werden

•  Besserer Verdampferbetrieb: 
Kontrolle der Verdampfungs-
temperatur

•  Einfache Lösung: Direkter 
Anschluss zwischen 
Flüssigkeitssammler  
und Ventilator ohne 
elektronische 
Schnittstelle

•  Einfache Eingriffe: 
leichte Anpassung der  
(manuellen)  
Ventilatoreinstellung

•  Kompakt: Platzersparnis  
auf Ihren Schalttafeln

•  Von Tecumseh Europe  
geprüfte Produkte für alle 
Ventilatorbaureihen.

Tecumseh Europe bietet 
eine innovative Technik 
an, die besonders für 
Hochleistungsmotore 
(elektronische Motore, EC)
und für alle Wechselstrom-
Ventilatoren geeignet ist.

•  Einfache Bausätze für alle neuen 
Ventilator-Baureihen

•  Weniger nächtliche Lärmbelästigung 
und weniger Lärmbelästigung bei 
geringem Verbrauch
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GEWERBLICHE KüHLUNG

Modelle
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AE4425ZHR FZ / 2,6 210 270 340 410 480 301 266 27 47 58 340 3/8 1/4 - 0,75 18 / 19 I

AET4425ZHR FZ / 2,6 240 300 370 450 530 332 250 27 47 58 410 3/8 1/4 - 0,75 18 / 19 I

AE4430ZHR FZ / 3,6 300 380 460 560 660 423 327 28 48 59 410 3/8 1/4 - 0,75 18 / 18 I

AET4430ZHR FZ / 4 310 390 480 580 690 434 330 33 53 64 800 3/8 1/4 - 0,75 23 / 25 IV

AE4440ZHR FZ / 4,4 410 510 620 740 870 570 481 33 53 64 800 3/8 1/4 - 0,75 25 / 26 IV

AET4440ZHR FZ / 4,4 440 550 670 800 950 607 477 35 55 66 980 3/8 1/4 - 0,75 25 / 27 IV

AE4450ZHR FZ / 4,8 510 630 760 920 1090 702 551 38 58 69 980 3/8 1/4 - 0,75 25 / 27 IV

AET4450ZHR FZ / 4,8 540 670 820 990 1190 745 477 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 0,75 27 / 30 V

AE4460ZHR FZ / 4,7 610 740 890 1050 1220 835 584 38 58 69 980 3/8 1/4 - 0,75 26 / 28 IV

AET4460ZHR FZ / 4,7 660 810 990 1180 1400 909 573 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 0,75 27 / 29 V

HGA4467ZHR FZ / 4 720 870 1030 1220 1440 973 506 38 58 69 1000 3/8 1/4 - 0,75 21 / 29 II

AE4470ZHR FZ / 6,4 780 950 1140 1350 1580 1067 705 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 0,75 27 / 30 V

AET4470ZHR FZ / 6,4 800 980 1190 1420 1670 1102 699 37 57 68 980 3/8 1/4 - 0,75 28 / 30 V

HGA4480ZHR FZ / 5,7 870 1050 1250 1470 1720 1178 585 35 55 66 1000 3/8 3/8 - 0,75 24 / 32 III

CAJN9480ZMHR FZ / 6,9 870 1070 1290 1520 1780 1209 719 35 55 66 900 1/2 3/8 TZ 1,5 35 / 37 V

CAJT9480ZMHR FZ / 7,3 940 1150 1400 1680 1970 1292 752 38 58 69 980 1/2 3/8 TZ 1,5 39 / 42 V

HGA4492ZHR FZ / 5,5 980 1170 1390 1630 1900 1323 648 38 58 69 1000 1/2 3/8 - 0,75 25 / 33 III

CAJN9510ZMHR FZ / 8,2 1050 1280 1540 1820 2140 1452 881 34 55 66 900 5/8 3/8 TZ 1,5 36 / 39 V

HGA4512ZHR FZ / 7,1 1160 1380 1610 1860 2130 1561 852 39 59 70 1000 1/2 3/8 - 0,75 26 / 34 III

CAJT9510ZMHR FZ / 8,6 1180 1450 1730 2050 2400 1623 897 39 59 70 1180 5/8 3/8 TZ 1,5 42 / 45 VI

CAJN9513ZMHR FZ / 10,4 1220 1500 1810 2150 2490 1704 1035 34 55 65 900 5/8 3/8 TZ 1,5 32 / 35 V

CAJT9513ZMHR FZ / 10,9 1440 1800 2200 2640 3150 2018 1089 45 65 76 2250 5/8 3/8 TZ 1,5 47 / 50 VI

CAJN4517ZHR FZ / 13,2 1610 1990 2410 2890 3410 2235 1232 40 60 71 1700 5/8 3/8 TZ 2,35 45 / 48 VI

CAJT4517ZHR FZ / 11,3 1620 2020 2470 2970 3510 2272 1293 45 65 76 2250 5/8 3/8 TZ 2,35 49 / 52 VI

TFH4522ZHR TZ / 9,6 1860 2330 2860 3410 3950 2644 1649 46 66 77 2250 5/8 3/8  - 3,9 58 / 61 VI

VSAT9510ZHR TZ / 5,4 1940 2380 2900 3510 4220 2637 1494 46 66 77 3070 3/4 3/8 XC 2,35 81 / 84 VII

CAJN4519ZHR FZ / 15,7 1990 2440 2940 3470 4090 2765 1669 41 61 71 1700 5/8 3/8 TZ 2,35 41 / 44 VI

TFH4524ZHR TZ / 6,7 2120 2650 3230 3860 4540 3009 1859 47 67 77 2480 5/8 3/8 FZ / KZ 3,9 59 / 62 VI

CAJT4519ZHR FZ / 16 2210 2740 3310 3950 4670 3064 1734 51 71 82 3540 5/8 3/8 TZ 2,35 59 / 62 VII

TFHT4524ZHR TZ / 6,9 2210 2820 3500 4250 5090 3160 1856 50 70 81 3070 5/8 1/2 FZ 2,35 76 / 79 VII

TFHS4531ZHR TZ / 6,3 2960 3670 4410 5200 6050 4152 2388 48 68 79 3540 7/8 1/2 TZ / KZ 3,9 73 / 76 VII

TFH4531ZHR TZ / 9,0 3000 3840 4720 5600 6570 4334 2417 46 66 77 4800 7/8 1/2 TZ / KZ 6 97 / 117 VIII

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern.

G E W E R B L I C H E  N O R M A L K ü H L U N GR-404A

herKömmliche VerflüssiGUnGssätze

i Optionen/Sets P07
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TFHT4531ZHR TZ / 9,1 3290 4140 5050 6050 7130 4644 2384 46 66 77 4800 7/8 1/2 FZ 6 97 / 117 VIII

TFHS4540ZHR TZ / 8,4 3510 4340 5220 6160 7180 4927 2979 50 70 81 3070 7/8 1/2 - 3,9 77 / 80 VII

TFH4540ZHR TZ / 10 3920 4850 5880 7020 8280 5477 3103 52 72 83 4800 7/8 1/2 FZ / KZ 6 100 / 120 VIII

VSAT9521ZHR XG / 10,4 3970 4840 5840 6980 8270 5408 2708 50 70 81 7000 3/4 1/2 XC 6 105 / 125 IX

TAGS4546ZHR TZ / 14,1 4000 5210 6520 7970 9560 5855 3283 54 74 85 5590 7/8 5/8 - 6 116 / 146 -

TFHT4540ZHR TZ / 10,4 4060 5010 6070 7260 8590 5624 2939 50 70 81 6600 7/8 1/2 FZ 6 119 / 139 IX

VSAT9524ZHR XG / 10,8 4260 5190 6250 7480 8890 5798 2981 53 73 84 7000 3/4 5/8 - 6 106 / 126 IX

TAG4546ZHR TZ / 12,3 4310 5530 6840 8300 9910 6208 3319 55 75 86 7000 7/8 5/8 - 6 120 / 155 IX

TAGT4546ZHR TZ / 12,5 4570 5830 7270 8910 10780 6530 3172 53 73 84 6000 7/8 5/8 - 6 120 / 155 IX

TAG4553ZHR TZ / 14,5 4700 5960 7370 8890 10560 6725 3750 55 75 86 7000 7/8 5/8 KZ 6 115 / 150 IX

TAGT4553ZHR TZ / 13,1 4870 6250 7770 9450 11310 7015 3506 53 73 84 6000 7/8 5/8 - 6 119 / 154 IX

VSAT9528ZHR XG / 14,1 5390 6540 7850 9320 10960 7296 3515 53 73 84 6000 7/8 5/8 - 9,5 128 / 148 IX

TAGS4561ZHR TZ / 16,1 5440 6800 8390 10180 12170 7663 4162 54 74 85 6190 1"1/8 5/8 - 9,5 123 / 153 -

TAGT4561ZHR TZ / 15,1 5460 6990 8690 10580 12700 7849 3894 53 73 84 6000 1"1/8 5/8 - 9,5 126 / 161 IX

TAGS4568ZHR TZ / 17,1 6000 7640 9380 10990 12580 8603 4618 54 74 85 6250 1"1/8 5/8 KZ 9,5 119 / 149 -

TAG4568ZHR TZ / 16,3 6480 8090 9910 11850 13840 9125 4581 53 73 84 6000 1"1/8 5/8 KZ 9,5 133 / 168 IX

TAGT4568ZHR TZ / 16,3 6310 8300 10400 12640 15050 9314 4610 53 73 84 6500 1"1/8 5/8 - 9,5 129 / 164 IX

VSAT9536ZHR XG / 16,8 6660 7970 9450 11090 12920 8936 4423 53 73 84 6000 7/8 5/8 - 9,5 133 / 153 IX

TAGS4573ZHR TZ / 21,0 6660 8290 10020 11950 14240 9361 5057 52 72 83 6250 1"1/8 5/8 - 9,5 108 / 138 -

TAG4573ZHR TZ / 33,0 6890 8500 10310 12330 14590 9609 5073 52 72 83 6000 1"1/8 5/8 KZ 9,5 132 / 167 IX

TAGT4573ZHR TZ / 19,1 6990 8810 10840 13100 15630 9901 4910 52 72 83 6500 1"1/8 5/8 - 9,5 127 / 162 IX

TAG4581ZHR New AG TZ / 23,0 7795 9845 12125 14655 17465 10950 5695 55 61 86 6500 1"1/8 5/8 - 9,5 128 X

TAGD4590ZHR TZ / 24,0 8190 10350 12680 15210 17970 11722 6413 55 75 86 11500 1"1/8 3/4 - 11,5 208 / 243 X

TAGDT4590ZHR TZ / 24,0 8480 10780 13280 16000 18980 12142 6335 56 76 87 10500 1"1/8 3/4 - 11,5 215 / 250 X

TAGD4610ZHR TZ / 28,0 8950 11380 14050 16990 20270 12828 6665 55 75 86 11000 1"1/8 3/4 - 11,5 213 / 248 X

TAGDT4610ZHR TZ / 25,2 9250 11990 14950 18140 21640 13493 6635 56 76 87 10500 1"1/8 3/4 - 11,5 215 / 250 X

TAGD4612ZHR TZ / 29,0 10970 13630 16490 19580 22950 15441 8444 55 75 86 11000 1"3/8 7/8 - 11,5 218 / 253 X

TAGDT4612ZHR TZ / 29,2 11370 14260 17410 20860 24650 16056 8326 56 76 87 9450 1"3/8 7/8 - 11,5 220 / 255 X

TAGD4614ZHR TZ / 32,0 12830 16090 19410 22820 26380 18242 9528 55 75 86 10500 1"3/8 7/8 - 11,5 228 / 263 X

TAGDT4614ZHR TZ / 32,0 13440 16420 19820 23690 28100 18526 9435 57 77 88 9450 1"3/8 7/8 - 11,5 225 / 260 X

TAGD4615ZHR TZ / 39,0 14460 17090 20270 24030 28480 19353 9828 57 71 88 9450 1"3/8 7/8 - 11,5 235 / 270 X

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern.

G E W E R B L I C H E  N O R M A L K ü H L U N GR-404A

herKömmliche VerflüssiGUnGssätze

i Optionen/Sets P07
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GEWERBLICHE KüHLUNG

silensys®

G E W E R B L I C H E  N O R M A L K ü H L U N GR-404A
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SILAE4450Z FZ / 4,4 600 760 950 1180 1450 843 469 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 0,75 59 / 79 S

SILAE4460Z FZ / 6 710 890 1100 1350 1640 987 627 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 0,75 59 / 79 S

SILRG4467Z FZ / 5 720 900 1110 1350 1620 999 482 29 49 60 1650 3/8 1/4 - 1,5 59 / 80 S

SILRG4480Z FZ / 5,8 880 1090 1340 1620 1960 1214 581 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 1,5 59 / 80 S

SILRG4492Z FZ / 6,4 980 1210 1480 1780 2140 1349 627 29 49 60 1650 1/2 1/4 - 1,5 60 / 80 S

SILAJ9480Z FZ / 7,2 1000 1250 1540 1870 2240 1391 724 29 49 60 1650 1/2 3/8 KZ/TZ 1,5 68 / 88 S

SILAJ9510Z FZ / 8,5 1230 1530 1870 2260 2700 1704 879 29 49 60 1650 5/8 3/8 KZ/TZ 1,5 69 / 89 S

SILRG4512Z FZ / 7,2 1270 1560 1880 2260 2690 1736 794 29 49 60 1650 1/2 3/8 - 1,5 62 / 83 S

SILAJ9513Z FZ / 10,7 1500 1870 2290 2780 3330 2087 1022 31 51 62 1650 5/8 3/8 KZ/TZ 1,5 71 / 91 S

SILAJ4517Z FZ / 13,8 1660 2080 2550 3080 3680 2326 1265 36 56 67 2700 5/8 3/8 KZ/TZ 2,35 70 / 92 M

SILVS9510Z XG / 5,7 1860 2260 2730 3270 3900 2540 1478 36 56 67 2700 3/4 3/8 XC 2,35 84 / 106 M

SILAJ4519Z FZ / 16,3 2170 2700 3300 3980 4750 3030 1676 38 58 69 2700 5/8 3/8 KZ/TZ 2,35 71 / 93 M

SILFH4524Z TZ / 8,8 2360 3020 3750 4570 5490 3388 1836 37 57 68 2700 5/8 3/8 FZ 2,35 83 / 106 M

SILVS9514Z XG / 7,1 2470 3040 3690 4440 5290 3416 2020 36 56 67 2700 3/4 3/8 XC 2,35 85 / 107 M

SILFH4531Z TZ / 10,1 3060 3850 4710 5630 6690 4338 2240 41 61 72 2700 7/8 5/8 FZ 3,9 87 / 109 M

SILVS9517Z XG / 7,7 3370 4080 4900 5830 6880 4590 2128 37 57 68 2700 7/8 1/2 XC 3,9 86 / 108 M

SILFH4540Z TZ / 10,3 3630 4480 5410 6440 7520 5090 3016 40 60 71 2700 7/8 1/2 FZ 3,9 87 / 109 M

SILVS9521Z XG / 9,9 3960 4800 5740 6760 7870 5407 2515 37 57 68 2700 7/8 1/2 XC 3,9 86 / 108 M

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern.
Mit Ausnahme der sechs größten Gehäusemodelle XL (+43 °C max.) sind die Silensys für einen Betrieb bei 46 °C Umgebungstemperatur ausgelegt.

Silensys®

•  Schmelzsicherung
•  Schauglas am 

Flüssigkeitssammler
•  HD-/ND-Pressostat mit 

automatischem Reset

Herkömmliche 
Verflüssigungssätze
•  Hohe Umgebungstemperatur 
•  Set Drehzahlregelung
•  Modell ohne Sammler
•  Spezifischer Anschluss

Spannungscodes
Früherer

Buchstaben-
code

Neuer
Buchstaben-

code
Bezeichnung

F FZ 220-240V~50Hz

K KZ 220V 3~50Hz
220V 3~60Hz

T TZ 400V 3~50Hz
440V 3~60Hz

A Xa 100V 1~50Hz
115V 1~60Hz

G gZ 208-220V 1~50Hz
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GEWERBLICHE KüHLUNG

silensys®

G E W E R B L I C H E  N O R M A L K ü H L U N GR-404A

Montage

Silensys®
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SILVS9524Z XG / 11,4 4220 5140 6200 7410 8810 5798 2881 40 60 71 5400 7/8 5/8 - 6 127 / 142 L

SILAG4546Z TZ / 12,5 4250 5440 6770 8260 9890 6108 3166 37 57 68 5400 7/8 5/8 KZ 6 128 / 143 L

SILAG4553Z TZ / 14,5 5020 6390 7930 9650 11560 7166 3546 37 57 68 5400 7/8 5/8 KZ 6 134 / 149 L

SILVS9528Z XG / 13,9 5340 6480 7780 9230 10870 7296 3415 40 60 71 5400 7/8 5/8 - 6 143 / 158 L

SILAG4561Z TZ / 15,1 5500 6900 8470 10200 12110 7783 4011 37 57 68 5400 1'1/8 5/8 KZ 6 134 / 149 L

SILVS9536Z XG / 17,4 6590 7900 9360 10990 12810 8936 4323 40 60 71 5400 7/8 5/8 - 6 146 / 161 L

SILAG4568Z TZ / 16,3 6620 8190 9990 12020 14060 9209 4404 43 63 74 5400 1'1/8 5/8 KZ 6 138 / 153 L

SILAG4573Z TZ / 19,1 7040 8690 10540 12570 14810 9795 4886 43 63 74 5400 1'1/8 5/8 KZ 9,5 139 / 154 L

SILVSD9548Z XG / 20,8 7590 9240 11150 13340 15850 11596 5762 46 66 77 6600 1'1/8 5/8 - 9,5 256 / 283 L

SILAGD4590Z TZ / 26,2 7640 9780 12180 14860 17810 10995 6330 44 64 75 6600 1'1/8 5/8 KZ 9,5 274 / 301 XL

SILAGD4610Z TZ / 29,2 9400 11970 14810 17910 21220 12900 7090 44 64 75 6600 1'3/8 7/8 KZ 9,5 275 / 302 XL

SILAGD4612Z TZ / 30,4 9900 12420 15250 18360 21790 14000 8020 44 64 75 6600 1'3/8 7/8 KZ 9,5 277 / 304 XL

SILVSD9556Z XG / 25,8 10400 12510 14840 17370 20110 14115 6769 46 66 77 6600 1'1/8 5/8 - 9,5 288 / 315 XL

SILVSD9572Z XG / 32,8 11870 14210 16840 19770 23050 16085 8646 46 66 77 6600 1'1/8 7/8 - 11,5 294 / 321 XL

SILAGD4614Z TZ / 32,8 11910 14730 17980 21630 25300 15570 8800 44 64 75 6600 1'3/8 7/8 KZ 9,5 280 / 307 XL

SILAGD4615Z TZ / 38,4 12350 15160 18250 21640 25700 17630 9770 44 64 75 6600 1'3/8 7/8 KZ 9,5 280 / 307 XL

SILVSD9588Z XG / 41 14220 17010 20080 23410 27020 19346 11228 46 66 77 6600 1'1/8 7/8 - 11,5 302 / 329 XL

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern.
Mit Ausnahme der sechs größten Gehäusemodelle XL (+43 °C max.) sind die Silensys für einen Betrieb bei 46 °C Umgebungstemperatur ausgelegt.
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GEWERBLICHE KüHLUNG

G E W E R B L I C H E  T I E F K ü H L U N GR-404A
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AE2410ZBR FZ / 3,8 180 230 290 350 420 167 216 27 47 58 340 3/8 1/4 - 0,75 25 / 25 I

AE2415ZBR FZ / 3,7 210 270 330 390 470 194 244 27 47 58 340 3/8 1/4 - 0,75 19 / 20 I

AET2415ZBR FZ / 3,6 280 360 450 550 650 258 274 28 48 59 410 3/8 1/4 - 0,75 18 / 21 IV

AE2420ZBR FZ / 4,6 310 390 480 580 680 279 402 28 48 59 410 3/8 1/4 - 0,75 22 / 23 I

CAJN2428ZBR FZ / 5,2 340 440 560 680 820 314 384 26 46 57 550 1/2 1/4 TZ 1,5 31 / 33 IV

AET2420ZBR FZ / 5,0 350 440 550 670 790 315 348 38 58 69 980 3/8 1/4 - 0,75 26 / 27 IV

HGA2426ZBR FZ / 3,8 382 480 590 720 870 375 352 37 57 68 1000 3/8 1/4 - 0,75 20 / 28 II

CAJN2432ZBR FZ / 5,6 400 520 660 810 970 380 432 28 48 59 550 1/2 1/4 - 1,5 31 / 33 IV

CAJT2428ZBR FZ / 5,7 400 530 690 850 1050 359 446 38 58 69 1130 1/2 1/4 - 1,5 34 / 37 V

AE2425ZBR FZ / 5,3 410 510 620 740 870 384 480 33 53 64 800 3/8 1/4 - 0,75 27 / 29 IV

AET2425ZBR FZ / 5,3 440 560 700 870 1070 414 395 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 0,75 25 / 27 V

CAJN2440ZBR FZ / 5,8 460 590 720 870 1030 439 513 30 50 61 550 1/2 1/4 - 1,5 31 / 33 IV

HGA2432ZBR FZ / 4,6 463 580 700 840 1000 462 422 35 55 66 1000 3/8 1/4 - 0,75 21 / 29 II

HGA2436ZBR FZ / 5,4 489 610 750 900 1070 484 449 39 59 70 1000 1/2 1/4 - 0,75 21 / 29 II

CAJT2432ZBR FZ / 6,8 490 650 830 1030 1260 442 492 39 59 70 1130 1/2 1/4 - 1,5 38 / 41 V

HGA2446ZBR FZ / 5,8 630 790 970 1170 1400 623 560 38 58 69 1000 1/2 3/8 - 0,75 26 / 34 III

CAJN2446ZBR FZ / 8,1 700 900 1120 1350 1610 664 632 34 54 65 900 1/2 3/8 TZ 2,35 36 / 39 V

CAJT2446ZBR FZ / 8,1 750 950 1180 1440 1710 700 688 40 60 71 980 1/2 3/8 - 1,5 36 / 39 V

CAJN2464ZBR FZ / 10,2 860 1080 1320 1580 1850 838 873 32 52 63 900 5/8 3/8 TZ 2,35 36 / 39 V

CAJT2464ZBR FZ / 10,5 970 1240 1560 1910 2300 907 1042 45 65 76 2250 5/8 3/8 - 1,5 48 / 51 VI

TFH2480ZBR TZ / 5,2 1260 1600 1980 2370 2810 1174 1064 45 65 76 2200 5/8 3/8 FZ 2,35 59 / 62 VI

TFHT2480ZBR TZ / 4,4 1460 1880 2310 2770 3260 1331 1051 44 64 75 2250 5/8 3/8 FZ 2,35 60 / 63 VI

TFH2511ZBR TZ / 5,4 1620 2100 2630 3220 3870 1519 1486 48 68 79 2250 5/8 3/8 FZ 2,35 60 / 63 VI

TAG2513ZHR New AG TZ / 9,5 1750 2430 3205 4025 5015 1480 1790 50 56 81 4800 7/8 3/8 - 6 105 X

TFHT2511ZBR TZ / 5,9 1840 2410 3040 3750 4530 1675 1377 47 67 78 4800 5/8 3/8 FZ 6 101 / 121 VIII

TAG2516ZBR TZ/ 11,3 2420 3130 3920 4790 5750 2235 2105 48 68 80 4800 7/8 3/8 - 6 103 / 123 VIII

TAGT2516ZBR TZ / 10,7 2540 3310 4160 5110 6170 2330 2098 47 67 78 4800 7/8 3/8 - 6 109 / 129 VIII

TFHD2516ZBR TZ / 7,2 2570 3290 4070 4900 5800 2374 1971 46 66 77 4800 1"1/8 3/8 - 6 131 / 151 VIII

TAG2522ZBR TZ / 8,5 3040 3890 4820 5850 6970 2869 2581 49 69 80 4800 1"1/8 3/8 - 6 106 / 126 VIII

TFHD2522ZBR TZ / 9,2 3200 4190 5270 6440 7730 2881 2440 50 70 81 4800 1"1/8 3/8 - 6 138 / 158 VIII

TAGT2522ZBR TZ / 15,1 3270 4270 5370 6560 7860 2950 2463 50 70 81 6600 1"1/8 3/8 - 6 126 / 146 IX

TAG2525ZBR New AG TZ / 15 3430 4425 5480 6670 7870 3185 2865 54 60 85 4800 1"1/8 3/8 - 6 110 X

TAGD2532ZBR TZ / 20,8 4610 6080 7740 9610 11710 4171 3951 51 71 82 8200 1"1/8 5/8 - 9,5 210 / 245 X

TAGDT2532ZBR TZ / 20,8 5100 6690 8510 10560 12860 4619 4200 51 71 82 11500 1"1/8 3/4 - 11,5 210 / 245 X

TAGD2544ZBR TZ / 29,2 5850 7490 9300 11310 13510 5467 4871 52 72 83 8200 1"1/8 5/8 - 9,5 215 / 250 X

TAGDT2544ZBR TZ / 29,2 5990 7760 9770 12040 14590 5568 5077 52 72 83 11000 1"1/8 3/4 - 11,5 215 / 250 X

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern.

i Optionen/Sets P07
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GEWERBLICHE KüHLUNG

silensys®

G E W E R B L I C H E  T I E F K ü H L U N GR-404A

Optionen/Sets
Silensys®

•  Schmelzsicherung
•  Schauglas am Flüssigkeitssammler
•  HD-/ND-Pressostat mit automatischem Reset
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SILRG2426Z FZ / 3,9 390 500 630 780 950 380 325 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 1,5 78 / 58 S

SILAJ2432Z FZ / 6,8 520 700 910 1160 1450 459 483 27 47 58 1650 1/2 1/4 TZ 1,5 87 / 67 S

SILRG2432Z FZ / 4,7 470 590 740 900 1100 470 392 28 48 59 1650 3/8 1/4 - 1,5 79 / 59 S

SILRG2436Z FZ / 5,5 510 650 800 970 1170 490 400 32 52 63 1650 1/2 1/4 - 1,5 59 / 79 S

SILAJ2440Z FZ / 6,2 590 770 1000 1250 1550 531 564 28 48 59 1650 1/2 1/4 - 1,5 88 / 68 S

SILRG2446Z FZ / 5,9 650 830 1020 1240 1490 630 450 33 53 64 1650 1/2 3/8 - 1,5 59 / 79 S

SILAJ2446Z FZ / 8,4 770 990 1260 1570 1920 711 667 29 49 60 1650 1/2 3/8 TZ / KZ 1,5 89 / 69 S

SILAJ2464Z FZ / 10,5 1030 1330 1670 2060 2490 956 880 30 50 61 1650 5/8 3/8 TZ / KZ 1,5 92 / 72 S

SILFH2480Z TZ / 5,9 1420 1830 2300 2800 3340 1306 1227 36 56 67 2700 5/8 3/8 FZ / KZ 2,35 106 / 84 M

SILFH2511Z TZ / 6,1 1850 2440 3130 3910 4800 1684 1500 39 59 70 2700 5/8 3/8 FZ / KZ 2,35 108 / 86 M

SILAG2513Z New AG TZ / 10,7 2198 3050 4055 5218 6538 1850 1941 38 58 69 5400 7/8 3/8 - 6 143/128 L

SILAG2516Z TZ / 12 2720 3640 4690 5900 7270 2410 2335 38 58 69 5400 7/8 3/8 KZ 6 144 / 129 L

SILAG2522Z TZ / 14,7 3250 4250 5380 6650 8090 2986 2625 39 59 70 5400 7/8 3/8 KZ 6 146 / 131 L

SILAG2525Z New AG TZ / 15,5 3583 4655 5876 7206 8639 3294 2925 39 59 70 5400 7/8 3/8 - 6 147/131 L

SILAGD2532Z TZ / 21,8 5110 6840 8810 11090 13660 4530 4370 43 63 74 6600 1’’1/8 5/8 - 9,5 262 / 243 XL

SILAGD2544Z TZ / 27,2 6110 7990 10110 12500 15200 5700 5250 44 64 75 6600 1’’1/8 5/8 - 9,5 259 / 278 XL

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern.

Spannungscodes
Früherer

Buchstaben-
code

Neuer
Buchstaben-

code
Bezeichnung

F FZ 220-240V~50Hz

K KZ 220V 3~50Hz
220V 3~60Hz

T TZ 400V 3~50Hz
440V 3~60Hz

A Xa 100V 1~50Hz
115V 1~60Hz

G gZ 208-220V 1~50Hz
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THB4410YH FZ / 1,1 160 190 230 280 340 235 108 21 41 52 340 1/4 1/4 - x 12 / 13 I

THB4413YH FZ / 3,4 200 240 290 340 400 290 154 21 41 52 340 1/4 1/4 - x 14 / 14 I

THBT4413YHR FZ / 1,8 210 250 300 360 420 303 149 21 41 52 340 1/4 1/4 - 0,75 14 / 15 I

THB4415YH FZ / 1,5 240 300 360 430 510 364 185 21 41 52 340 1/4 1/4 XA x 13 / 14 I

THBT4415YHR FZ / 1,5 250 310 380 450 530 380 164 26 46 57 410 1/4 1/4 - 0,75 14 / 14 I

THB4419YH FZ / 1,8 270 330 400 480 570 404 230 26 46 57 340 3/8 1/4 XA x 13 / 13 I

THBT4419YHR FZ / 1,8 315 390 480 570 670 480 260 27 47 58 410 3/8 1/4 - 0,75 14 / 15 I

THB4422YH FZ / 2 330 400 470 560 650 481 265 26 46 57 340 3/8 1/4 XA/CZ/
GZ x 14 / 14 I

AE4425YHR FZ / 2,6 380 470 570 670 790 576 331 27 47 58 340 3/8 1/4 XA/CZ/
GZ 0,75 18 / 19 I

AET4425YHR FZ / 2,6 390 490 590 710 850 603 308 27 47 58 410 3/8 1/4 - 0,75 19 / 19 I

AE4430YHR-FZ FZ / 2,8 480 590 710 850 1010 727 340 27 47 58 410 3/8 1/4 - 0,75 19 / 20 I

AET4430YHR FZ / 4,0 500 620 760 910 1070 770 410 33 53 64 800 3/8 1/4 - 0,75 24 / 26 IV

AE4440YHR-FZ FZ / 3,4 590 710 840 990 1160 861 461 28 48 59 410 3/8 1/4 - 0,75 17 / 20 I

AET4440YHR FZ / 4,6 650 810 980 1190 1430 1002 512 38 58 69 980 3/8 1/4 - 0,75 24 / 26 IV

HGA4445YHR FZ / 3,4 680 830 1010 1210 1450 1026 370 34 54 65 1000 3/8 1/4 - 0,75 20 / 28 II

AE4450YHR FZ / 5,2 710 860 1020 1200 1420 1040 629 33 53 64 800 3/8 1/4 XA/CZ/
GZ 0,75 25 / 27 IV

CAJN4452YHR FZ / 5,6 720 880 1050 1240 1440 1076 574 27 47 58 550  1/2  1/4 XA/GZ 1,5 30 / 32 IV

AE4456YHR FZ / 5,6 810 990 1190 1410 1650 1210 728 38 58 69 980 3/8 1/4 XA/CZ/
GZ 0,75 25 / 27 IV

HGA4450YHR FZ / 4,3 800 970 1180 1410 1680 1200 451 34 54 65 1000 3/8 1/4 - 0,75 20 / 28 II

AE4460YHR FZ / 6 ,0 820 1010 1230 1500 1750 1250 725 27 47 58 550 1/2 1/4 - 0,75 27 / 30 IV

AET4450YHR FZ / 5,2 810 1010 1220 1450 1710 1240 587 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 0,75 27 / 29 V

CAJN4461YHR FZ / 6,0 840 1020 1210 1430 1700 1235 725 27 47 58 550  1/2  1/4 TZ 1,5 30 / 32 IV

HGA4460YHR FZ / 4,3 880 1080 1310 1580 1890 1333 498 36 56 67 1000 1/2 1/4 - 0,75 22 / 30 II

AET4456YHR FZ / 5,6 890 1090 1320 1580 1860 1345 702 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 0,75 27 / 29 V

AET4460YHR FZ / 6 955 1170 1410 1690 1990 1440 750 37 57 70 1130 1/2 1/4 - 1,5 27 / 29 V

CAJT4461YHR FZ / 6,5 1010 1260 1530 1840 2190 1563 704 37 57 68 980 1/2 1/4 - 1,5 34 / 36 V

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern. i Optionen/Sets P07
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GEWERBLICHE KüHLUNG
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HGA4476YHR FZ / 5,8 1130 1370 1650 1970 2330 1686 594 35 55 66 1000 1/2 3/8 - 0,75 25 / 33 III

CAJN4476YHR FZ /  7,4 1150 1430 1740 2090 2480 1780 801 32 52 63 900 1/2 3/8 TZ 1,5 30 / 32 V

CAJT4476YHR FZ / 7,8 1200 1480 1780 2120 2500 1820 854 37 57 68 980 1/2 3/8 - 1,5 38 / 50 V

CAJN4492YHR FZ / 8,6 1400 1720 2080 2460 2890 2121 964 32 52 63 900 1/2 3/8 TZ 2,35 36 / 38 V

CAJT4492YHR FZ / 9,1 1470 1830 2230 2690 3200 2274 1079 44 64 75 2200 1/2 3/8 - 2,35 47 / 49 VI

CAJN4511YHR FZ / 9,1 1700 2050 2420 2850 3340 2476 1237 33 53 64 900 5/8 3/8 TZ 2,35 34 / 37 V

CAJT4511YHR FZ / 9,6 2020 2500 3040 3660 4360 3106 1174 45 65 76 2250 5/8 3/8 - 2,35 48 / 9 VI

TFH4518YHR TZ / 4,9 2600 3230 3940 4750 5630 4034 1782 45 65 76 2250 5/8 3/8 FZ/GZ/
KZ 2,35 56 / 59 VI

TFHT4518YHR TZ / 5,1 2880 3620 4500 5530 6720 4589 1619 45 65 76 4800 5/8 3/8 - 6 96 / 116 VIII

TFH4525YHR TZ / 7,1 3290 4030 4860 5780 6820 4975 2197 46 66 77 2250 5/8 3/8 FZ/GZ/
KZ 3,9 60 / 63 VI

TFHT4525YHR TZ/ 6,5 3730 4700 5820 7100 8550 5941 2025 47 67 78 4800 5/8 3/8 - 6 98 / 118 VIII

TAG4528YHR TZ / 9,9 3820 4820 5940 7190 8600 6074 2667 51 71 82 3540 7/8 3/8 - 6 66 / 86 VI

TAGT4528YHR TZ / 11,1 3840 4930 6180 7610 9240 6313 2558 50 70 81 7000 7/8 3/8 - 6 119 / 154 IX

TAGS4534YHR TZ / 11 4530 5680 6970 8420 10050 7131 3179 48 68 79 3070 7/8 3/8 - 6 67 / 87 VI

TAG4534YHR TZ / 11,2 4550 5700 6990 8440 10070 7143 2841 47 67 78 4800 7/8 3/8 KZ 6 111 / 114 VI

TAGT4534YHR TZ / 11,5 4820 6120 7590 9270 11160 7751 2789 49 69 80 7000 7/8 3/8 - 6 116 / 151 IX

TAGT4537YHR TZ / 11,1 5100 6520 8160 10010 12120 8327 3034 49 69 80 6600 7/8 3/8 - 6 116 / 151 IX

TAGS4537YHR TZ / 10,8 5130 6360 7740 9270 10990 7922 3489 48 68 79 3070 7/8 3/8 KZ 6 67 / 87 VI

TAG4537YHR TZ / 10,8 5140 6380 7760 9290 11010 7934 3140 48 68 79 4800 7/8 3/8 KZ 6 109 / 129 VIII

TAG4543YHR TZ / 10,8 5570 6970 8540 10310 12300 8734 3569 48 68 79 4800 7/8 3/8 KZ 6 120 / 140 VIII

TAGS4543YHR TZ / 12,7 5600 7000 8570 10340 12330 8756 3716 52 72 83 5590 7/8 3/8 - 6 116 / 146 -

TAGT4543YHR TZ / 11,1 5890 7460 9250 11290 13610 9445 3495 50 70 81 6600 7/8 3/8 - 9,5 122 / 142 IX

TAGD4556YHR TZ / 20 7730 9750 12050 14670 17650 12309 4717 51 71 82 8200 1"1/8 5/8 - 9,5 205 / 240 X

TAGDT4556YHR TZ / 21,2 7900 10100 12630 15510 18770 12898 5102 53 73 84 11500 1"1/8 5/8 - 11,5 210 / 245 X

TAGD4568YHR TZ / 22 8400 10500 12860 15520 18500 13150 5639 51 71 82 8200 1"1/8 5/8 - 9,5 205 / 240 X

TAGD4574YHR TZ / 21 9550 11870 14470 17390 20660 14798 6344 51 71 82 8200 1"1/8 5/8 - 9,5 205 / 240 X

TAGDT4568YHR TZ / 23 9560 12020 14870 18120 21840 15189 5516 52 72 83 11500 1"1/8 5/8 - 11,5 210 / 245 X

TAGD4586YHR TZ / 21 9710 12320 15250 18540 22240 15578 6782 50 70 81 11500 1"1/8 3/4 - 11,5 210 / 245 X

TAGDT4574YHR TZ / 21,2 9970 12440 15280 18520 22200 15614 6514 49 69 80 11500 1"1/8 5/8 - 11,5 210 / 245 X

TAGDT4586YHR TZ / 21,2 11620 14380 17480 20940 24810 17857 7030 49 69 80 11000 1"1/8 3/4 - 11,5 215 / 245 X

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern. i Optionen/Sets P07
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GEWERBLICHE KüHLUNG

Silensys®

•  Schmelzsicherung 
•  Schauglas am Flüssigkeitssammler
•  HD-/ND-Pressostat mit automatischem Reset
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SILRG4445Y FZ / 4,1 690 850 1040 1260 1500 1060 330 31 51 62 1650 3/8 1/4 - 1,5 58 / 78 S

SILRG4450Y FZ / 4,4 800 980 1200 1460 1740 1230 400 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 1,5 58 / 78 S

SILRG4460Y FZ / 4,8 880 1090 1320 1620 1950 1350 450 29 49 60 1650 3/8 1/4 - 1,5 59 / 79 S

SILAE4450Y FZ / 4,8 916 1134 1389 1389 1683 1413 524 29 49 60 1650 3/8 1/4 - 0,75 66 / 86 S

SILAJ4461Y FZ / 6,4 1060 1330 1660 2040 2490 1688 667 28 48 59 1650 1/2 1/4 TZ 1,5 66 / 86 S

SILRG4476Y FZ / 5,9 1130 1380 1670 2120 2400 1700 500 29 49 60 1650 1/2 3/8 - 1,5 59 / 80 S

SILAJ4476Y FZ / 7,7 1240 1560 1930 2350 2840 1966 794 29 49 60 1650 1/2 3/8 - 1,5 68 / 88 S

SILAJ4492Y FZ / 8,9 1560 1940 2380 2880 3450 2430 766 29 49 60 1650 1/2 3/8 TZ 1,5 68 / 88 S

SILAJ4511Y FZ / 9,4 1950 2390 2890 3440 4050 2945 1123 30 50 61 1650 5/8 3/8 TZ / KZ 1,5 69 / 89 S

SILFH4518Y TZ / 5,3 2820 3570 4340 5130 5920 4431 1811 34 54 65 2700 5/8 3/8 FZ/ KZ 2,35 81 / 103 M

SILFH4525Y TZ / 6,7 3540 4370 5250 6170 7110 5371 1680 39 59 70 2700 5/8 3/8 FZ /  KZ 2,35 81 / 103 M

SILAG4528Y TZ / 11,6 4420 5690 7180 8880 10850 7326 2536 39 59 70 5400 7/8 3/8 KZ 6 128 / 143 L

SILAG4534Y TZ / 12,6 4900 6270 7850 9670 11770 8017 2872 39 59 70 5400 7/8 3/8 KZ 6 128 / 143 L

SILAG4537Y TZ / 12,2 5660 7140 8860 10830 13090 9047 3379 39 59 70 5400 7/8 3/8 KZ 6 128 / 143 L

SILAG4543Y TZ / 12,2 6310 7870 9640 11650 13940 9855 3736 39 59 70 5400 7/8 3/8 KZ 6 128 / 143 L

SILAGD4556Y TZ / 21,2 8000 10240 12930 15990 19530 13100 5070 46 66 77 6600 1’’1/8 5/8 - 9,5 258 / 285 XL

SILAGD4568Y TZ / 23,2 8820 11290 14130 17410 21190 14410 5730 46 66 77 6600 1’’1/8 5/8 - 9,5 257 / 284 XL

SILAGD4574Y TZ / 22,4 10190 12860 15950 19500 23560 16270 6640 46 66 77 6600 1’’1/8 5/8 - 9,5 258 / 284 XL

SILAGD4586Y TZ / 22,4 11360 14170 17350 20970 25090 17700 7400 46 66 77 6600 1’’1/8 5/8 - 9,5 259 / 284 XL

* Angabe der Schallwerte bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit in freiem Feld entsprechend Referenzpunkt der Norm EN13215. Wir halten die Norm EN ISO 3743-1 für die Schallleistung ein.
Die Kälteleistungen werden zur Orientierung angegeben und können sich ohne Vorankündigung im Zuge der laufenden Verbesserung der Produkte von Tecumseh Europe verändern.

G E W E R B L I C H E  N O R M A L K ü H L U N GR-134a

silensys®

Spannungscodes
Früherer

Buchstaben-
code

Neuer
Buchstaben-

code
Bezeichnung

F FZ 220-240V~50Hz

K KZ 220V 3~50Hz
220V 3~60Hz

T TZ 400V 3~50Hz
440V 3~60Hz

A Xa 100V 1~50Hz
115V 1~60Hz

G gZ 208-220V 1~50Hz
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ANHäNGE

GEWERBLICHE KüHLUNG

Abmessungen der Modelle

herKömmliche  
VerflüssiGUnGssätze

Spezifischer Sockel bei TAGS Durchmesser 450, 500, 560 mm

HGA THB AE2 AJ FH TAG VS TAGD

200

250

300

350

406

350

X2

406

X2

506

X2

A

B
C

SOCKEL I

SOCKEL IV

SOCKEL V

SOCKEL VI

SOCKEL III

SOCKEL VII

SOCKEL VIII

SOCKEL IX

SOCKEL X

SOCKEL II
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Bei den Abmessungen werden die Maximalwerte angegeben. 
*: 2 Ventilatoren 406 mm  

MODELLE
A 

 Länge
(in mm)

B  
Breite
(in mm)

C  
Höhe
(in mm)

socKel i Ventilator durchm. 200 mm

ae3440Yh 312 352 257

ae4430Yhr-FZ 319 400 257

ae4440Yhr-FZ 319 400 257

aeZ3425Yh 312 352 225

aeZ4425Yhr 312 397 225

aeZ4425Zhr 312 397 225

aeZT4425Yhr 322 404 257

aeZT4425Zhr 322 404 257

cae2417ZBr 312 372 227

cae2420ZBr 322 404 257

ThB4410Yh 309 350 227

ThB4413Yh 309 350 227

ThB4415Yh 309 350 227

ThB4419Yh 309 350 227

ThB4422Yh 309 350 227

ThBT4413Yhr 309 398 227

ThBT4415Yhr 309 398 227

ThBT4419Yhr 309 398 227

socKel ii Ventilator durchm. 2x200 mm

hga2426ZBr 500 450 219

hga2432ZBr 500 450 219

hga2436ZBr 500 450 219

hga4445Yhr 500 450 219

hga4450Yhr 500 450 219

hga4460Yhr 500 450 219

hga4467Zhr 500 450 219

socKel iii Ventilator durchm. 2x200 mm

hga4476Yhr 700 450 219

hga4480Zhr 700 450 219

hga4492Zhr 700 450 219

hga4512Zhr 700 450 219

hga2446ZBr 700 450 219

socKel iV Ventilator durchm. 250 mm

aeZ4440Zhr 338 498 298

aeZT4430Yhr 338 498 298

aeZT4430Zhr 338 498 298

aeZT4440Zhr 338 498 298

cae2424ZBr 346 498 298

cae4448Yhr 338 498 298

cae4450Zhr 338 498 298

cae4456Yhr 338 498 298

caeT2420ZBr 346 498 298

caeT4440Yhr 346 498 298

caJn2428ZBr 345 486 304

caJn2432ZBr 345 486 304

caJn2440ZBr 345 486 304

caJn4452Yhr 345 486 304

caJn4461Yhr 345 486 304

socKel V Ventilator durchm. 300 mm

caeT2417ZBr 322 404 257

caeT2424ZBr 433 494 338

caeT4448Yhr 433 494 338

caeT4450Zhr 433 494 338

caeT4456Yhr 433 494 338

caJn2446ZBr 432 481 340

caJn2464ZBr 432 481 340

caJn4476Yhr 432 481 340

caJn4492Yhr 432 481 340

MODELLE
Durchmesser 
Ventilatoren 

(in mm)

A 
 Länge (in mm)

B  
Breite (in mm)

C  
Höhe (in mm)

speZiFische sockel

Tags4543Yhr 1x 450 755 700 560

Tags4546Zhr 1x 450 755 700 560

Tags4561Zhr 1x 500 755 700 660

Tags4568Zhr 1x 560 755 700 715

Tags4573Zhr 1x 560 755 700 715

  

MODELLE
A 

 Länge
(in mm)

B  
Breite
(in mm)

C  
Höhe
(in mm)

caJn4511Yhr 432 481 340

caJn9480Zmhr 432 481 340

caJn9510Zmhr 432 481 340

caJn9513Zmhr 432 481 340

caJT2428ZBr 432 481 340

caJT2432ZBr 432 481 340

caJT2446ZBr 432 481 340

caJT4461Yhr 432 481 340

caJT4476Yhr 432 481 340

caJT9480Zmhr 432 481 340

socKel Vi Ventilator durchm. 350 mm

caJn4517Zhr 513 608 436

caJn4519Zhr 513 608 436

caJT2464ZBr 512 607 445

caJT4492Yhr 512 607 445

caJT4511Yhr 512 607 445

caJT4517Zhr 512 607 445

caJT 9513Zmhr 512 607 445

caJT9510Zmhr 512 607 395

TFh2480ZBr 512 615 466

TFh2511ZBr 512 615 466

TFh4518Yhr 512 615 466

TFh4522Zhr 512 615 466

TFh4524Zhr 512 615 466

TFh4525Yhr 510 630 450

Tag4534Yhr 600 670 560

TFhT2480ZBr 510 630 445

socKel Vii Ventilator durchm. 406 mm

Tag4528Yhr 575 693 545

Tags4534Yhr 575 693 545

Tags4537Yhr 575 693 545

VsaT9510Zhr 575 656 545

VsaT9514Zhr 575 656 545

TFhs4531Zhr 575 619 545

TFhs4540Zhr 575 619 545

TFhT4524Zhr 575 619 545

caJT4519Zhr 575 607 545

socKel Viii Ventilator durchm. 2x350 mm

Tag2516ZBr 1002 618 469

Tag2522ZBr 1002 642 469

Tag4537Yhr 1002 618 469

Tag4543Yhr 1002 642 469

TFh4531Zhr 1002 618 469

TFh4540Zhr 1002 642 469

TFhd2516ZBr 1002 642 469

TFhd2522ZBr 1002 642 469

TFhT2511ZBr 1002 618 469

TFhT4518Yhr 1002 618 469

MODELLE
A 

 Länge
(in mm)

B  
Breite
(in mm)

C  
Höhe
(in mm)

TFhT4525Yhr 1002 618 469

TFhT4531Zhr 1002 642 469

VsaT9517Zhr 992 611 527

socKel iX Ventilator durchm. 2x 406 mm

Tag4546Zhr 1080 650 565

Tag4553Zhr 1080 650 565

Tag4568Zhr 1080 650 565

Tag4573Zhr 1080 650 565

TagT2516ZBr 1020 593 465

TagT2522ZBr 1080 650 565

TagT4528Yhr 1080 650 565

TagT4534Yhr 1080 650 565

TagT4537Yhr 1080 650 565

TagT4543Yhr 1080 650 565

TagT4546Zhr 1080 644 565

TagT4553Zhr 1080 644 565

TagT4561Zhr 1080 644 565

TagT4568Zhr 1080 650 565

TagT4573Zhr 1080 650 565

TFhd4548Zhr 1080 640 565

TFhd4562Zhr 1080 640 565

TFhT4540Zhr 1080 650 565

VsaT9521Zhr 1072 593 524

VsaT9524Zhr 1072 593 524

VsaT9528Zhr 1072 636 580

VsaT9536Zhr 1072 636 606

VsaT9544Zhr 1072 636 606

socKel X Ventilator durchm. 2x506 mm

Tagd2532ZBr* 1417 738 670

Tagd2544ZBr* 1417 738 670

Tagd4556Yhr* 1417 738 670

Tagd4568Yhr* 1417 738 670

Tagd4574Yhr* 1417 738 670

Tagd4586Yhr 1417 720 868

Tagd4590Zhr 1417 720 868

Tagd4610Zhr 1417 720 868

Tagd4612Zhr 1417 720 868

Tagd4614Zhr 1417 720 868

Tagd4615Zhr 1417 720 868

TagdT2532ZBr 1417 720 868

TagdT2544ZBr 1417 720 868

TagdT4556Yhr 1417 720 868

TagdT4568Yhr 1417 720 868

TagdT4574Yhr 1417 720 868

TagdT4586Yhr 1417 720 868

TagdT4590Zhr 1417 720 868

TagdT4610Zhr 1417 720 868

TagdT4612Zhr 1417 720 868

TagdT4614Zhr 1417 720 868
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GEWERBLICHE KüHLUNG

Bedingungen für Angaben im Zusammenhang mit den 
europäischen Normen

Das Labor von Tecumseh Europe
Das Labor von Tecumseh Europe ist ein einmaliges Instrument 
für Tests und Versuche mit Verdichtern, Verflüssigungssätzen, 
Komponenten und Anwendungen der Kunden.

Vor Ort verfügt es über eine Zulassung für folgende Tests 
und Messungen:

•  Kälteleistungen und Wirkungsgrad
•  Elektrische und mechanische Sicherheit
•  Akustik
•  Druckbeständigkeit, Lebensdauer und Zuverlässigkeit
•  Maßprüfung
• Thermodynamische Merkmale der Anwendungen.

Chemie: 

• Analyse der Ölkomponenten
• Metallanalyse

ACCREDITATION
N° 1-0088

PORTÉE 
DISPONIBLE SUR 

WWW.COFRAC.FR

ACCREDITATION
N° 1-0088

PORTÉE 
DISPONIBLE SUR 

WWW.COFRAC.FR

Qualität und Umwelt
Tecumseh Europe verwaltet zwei Management-
systeme, ein Qualitätsmanagementsystem und 
ein Umweltmanagementsystem, die seit 1993 
bzw. 2005 zertifiziert sind.
Das bezeugt unsere tägliche Verpflichtung und 
die Fähigkeit unseres Unternehmens, diese Zertifizierungen 
aufrecht zu erhalten und sogar ausbauen zu können.

ISO 9001, Version 2008: 
Qualitätsmanagementsystem.
Diese Zertifizierung ASERCOM gewährleistet, dass Tecumseh 
in der Lage ist, regelmäßig Produkte zu liefern, die den 
Anforderungen der Kunden und den geltenden Verordnungen 
entsprechen, und auf ständige Verbesserung der eigenen 
Ergebnisse und Leistungen bedacht ist.

ISO 14001, Version 2004:
Umweltmanagementsystem.
Diese Zertifizierung bezieht sich  
auf die Umweltaspekte, von denen 
Tecumseh der Meinung ist, sie 
beherrschen zu können und in denen das Unternehmen 
über die Mittel einer Beeinflussung verfügt.

ISO 17025-Akkreditierung des COFRAC (französischer 
Akkreditierungsausschuss) für 3 Testprogramme:
•  Kälteleistungen
•  Akustische Leistungen
•  Elektrische und mechanische Sicherheit
 Das Labor ASERCOM gewährleistet die Genauigkeit 
der den Installateuren, Entscheidungsträgern und 
Anwendern gelieferten Messungen. Es wird streng 
überwacht und ist jährlich Gegenstand eines Audits.

Leistungen nach ASERCOM 

Tecumseh Europe ist seit seiner Gründung 
(vor 20 Jahren) ein aktives Mitglied des 
europäischen Verbands der Hersteller von 
Kältekomponenten und lässt seine Produkte 
die Zertifizierungsverfahren der Asercom 
durchlaufen.

Die Leistungen der Produkte werden von mehreren Labors 
gewährleistet und sind somit mit den Produkten anderer, 
durch Asercom zertifizierter Hersteller vergleichbar.

EN 13215: Nennbedingungen für Kälteleistung der Verflüs-
sigungssätze. Diese Norm legt neue Standardpunkte für  
die Kälteleistung der Verflüssigungssätze entsprechend dem 
Bedarf der Kälteanlagenbauer fest. Außerdem gibt sie die  
Toleranzen an, die auf die Merkmale jedes Produktes zutreffen.

EN 13771-2: Leistungstests und Testmethoden.
Unser heute von der COFRAC zertifiziertes Labor wendet diese 
europäische Norm für die Messung der Kälteleistung unserer 
Verflüssigungssätze an.

EN 13215
Haushalts-

Anwendung ND HD /MHD

Verdampfungstemperatur - 25 °C - 35 °C - 10 °C

Verflüssigungstemperatur + 32 °C + 32 °C + 32 °C

Sauggastemperatur + 32 °C + 20 °C + 20 °C

Unterkühlung 3K 3K 3K

HINWEIS: Eine der Hauptfolgen dieser Messbedingungen für die Kälteleistung der 
Verdichter ist eine Veränderung dieser Werte im Vergleich zu den früher in bestimmten 
Dokumenten angegebenen Werten.
Diese Normen garantieren neue Leistungen, die für Ihre verschiedenen 
Kälteanwendungen „wirklichkeitsnäher“ sind.
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silensys

GEHäUSE A
(in mm)

B
(in mm)

C
(in mm)

D
(in mm)

E
(in mm)

F
(in mm)

s 930 575 690 440 - -

m 1 145 575 690 630 - -

l 1 145 575 1 315 630 - -

Xl 1 615 575 1 300 - 651 465

A

C

B

ANHäNGE
Abmessungen der Verflüssigungssätze mit Gehäuse
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L’unique constructeur à maîtriser 3 technologies de compresseurs
GEWERBLICHE KüHLUNG
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