Konstruktion

CPCE - HeiBgasbypassregler

Bordel- oder Létanschlisse

T

Anwendungen

- Herkémmliche Kélteanwendungen
- Klimaanlagen

- Anlagen mit gelegentlichem Teillast-
betrieb

- RLT Anlagen mit Klimaregister

60

Vorteile

- Vermeiden von Ansauguberhitzungen

durch die Kombination von Heil3ga-
seinspritzung mit den besonderen
Merkmalen des Expansionsventils

- Schutz vor zu niedriger Verdamp-

fungstemperatur (d. h. keine Verei-
sung des Verdampfers)

- LG kann zur Heil3gasabtauung oder

fuir Heizsysteme verwendet werden

CPCE-Leistungsregler passen die Verdichterleistung an die tatsachliche Verdampferlast an. Sie sind fir
die Installation in einer Bypass-Leitung zwischen Hoch- und Niederdruckseite der Kalteanlage fiir die
HeiBgaseinspritzung zwischen Verdampfer und thermostatischem Expansionsventil ausgelegt. Die Ein-
spritzung sollte durch einen LG-Heil3gas-Mischer erfolgen.

' \ Einfache und prézise

Anpassung

Pilotdruckanschluss

Pilotdiise

Hauptdiise fir prazises
Offnen und SchlieBen

Fakten

- Der Regler erhéht die Gasgeschwindig-

keit im Verdampfer und sorgt so fiir einen
besseren Olriicklauf in den Verdichter

- Uber eine direkte Verbindung mit der

Saugleitung der Anlage wird die Hei3ga-
seinspritzung unabhéngig von Druckab-
féllen im Verdampfer geregelt.

- LG ermdglicht ein homogenes Mischen

des in den Verdampfer eingespritzten Fliis-
sigkaltemittels und Heigaskaltemittels.

- Verwendung fiir FCKW-, HFCKW-, FKW-

Kaltemittel moglich

- Max. Betriebsdruck PS = 28 bar



Technische Daten und Bestellung

Leistungsregler

Nennleistung in kW " Bordelanschluss Lotanschluss
Typ Best.-Nr.
R22 R134a [R404A/R507| R407C Zoll mm Zoll mm
CPCE 12 17.4 7.9 16.4 19.0 Y2 12 034N0081
CPCE 12 17.4 7.9 16.4 19.0 Y2 12 034N0082
CPCE 15 25.6 11.6 24.2 279 5/8 16 034N0083
CPCE 22 34.0 15.2 32.0 37.1 7/8 22 034N0084
" Die Nennleistung ist die Reglerleistung bei:

- Verdampfungstemperatur t, =-10°C,

- Verflissigungstemperatur t. = +30°C

- Reduzierung von Saugtemperatur/-druck At, = CPCE: 4 K.

HeiBgas-Mischer
E Anschluss
Expansionsventil Heigas Fliissigkeitsverteiler
Typ oDM ODF ODF Best N
Zoll mm Zoll mm Zoll mm

LG 12-16 5/8 16 Y2 12 5/8 16 069G4001
LG 12-22 7/8 22 Y2 12 7/8 22 069G4002
LG 16-28 11/8 28 5/8 16 11/8 28 069G4003
LG 22-35 13/8 35 7/8 22 13/8 35 069G4004
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HeiBgasbypassregler - CPCE



