Datenblatt
testo 926

Temperatur-
Messgerat (1-Kanal)

testo 926 - Der Allrounder in
Sachen Temperatur-Messung

Ideal geeignet fir die Anwendung im Lebensmittelbereich

Kabellose Messung mit Funkfiihlern méglich

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

TopSafe, die unverwistliche Schutzhille, schitzt vor
Schmutz und StoB

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)

Zertifiziert gemaB EN 13485
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ERTIFICATIO!

Be sure.

n die Messung und unterstiitzen Sie dabei,
n und zu deuten. Dariliber


http://www.testo.com

testo 926

Technische Daten

testo 926

testo 926, 1-Kanal Lebensmittel-Temperatur-
Messgerat TE Typ T, akustischer Alarm, ein
optionaler Funkfiihler anschlieBbar, inkl.
Kalibrier-Protokoll und Batterien

Best.-Nr. 0560 9261
EUR 90,00

Sensortyp

Typ T (Cu-CuNi) bzw. NTC und Typ K
bei Verwendung Funk-/
Tauch-Einstechfiihler

Messbereich -50 ... +400 °C

Genauigkeit +0.3 °C (-20 ... +70 °C)

+1 Digit +(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
Aufldsung 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)

1 °C (restl. Messbereich)

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
testo 926, Starter-Set Lagertemperatur -40...+70°C

Batterietyp 9 V Blockbatterie
Starter-Set testo 926, 1-Kanal Lebensmittel- Standzeit 200 h (angeschlossener Fiihler, Licht aus)
Temperatur-Messgerat TE Typ T, inkl. TopSafe, 45 h (Funkbetrieb, Licht aus)
Standard Tauch-/Einstechfihler, Kalibrier- 68 h (angeschlossener Fihler
Protokoll und Batterien Licht immer an)

33 h (Funkbetrieb, Licht immer an)

Best.-Nr. 0563 9262 Abmessung 182 x 64 x 40 mm
EUR 156,00 Gehausematerial ABS

Gewicht 17149

Norm EN 13485

-

TopSafe, Schutz des Messgerates Kabellose Messung mit
gegen StoBe, Verschmutzung Funkfihlern méglich (Option)
und Wasser, spilmaschinenfest

(Option)
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Messdatenausdruck vor Ort mit Anschlusse fiir externen Fuhler

Testo-Schnelldrucker

und Ladegerat



testo 926 Be sure. =
Zubehor fiir Messgerat Best.-Nr. EUR
9V-Akku flir Messgerat, statt Batterie 0515 0025 15,00
Funkmodul zum Aufriisten des Messgerats mit Funkoption
Funkmodul fir Messgeréat, 869.85 MHz FSK, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 0554 0188 41,00
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Funkmodul fiir Messgerat, 915,00 MHz FSK, Zulassung fir USA, CA, CL 0554 0190 41,00
Drucker und Zubehor
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien 0554 0549 224,00
Ersatz-Thermopapier fiir Drucker (6 Rollen), dokumentenecht 0554 0568 25,00
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren
Transport und Schutz
TopSafe, schitzt vor StoB und Schmutz 0516 0220 29,00
Servicekoffer fir Messgerat, Fuhler und Zubehdr, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1200 53,00
Servicekoffer fiir Messgeréat und Fiihler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1201 40,00
Bereitschaftstasche fiir Messgerat und Fihler 0516 0191 34,00
Kalibrier-Zertifikate
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0001 95,70
fur Luft-/Tauchflhler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0061 50,70
fur Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkt -18 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0062 50,70
fr Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkt 0 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0063 50,70
fur Luft-/Tauchflhler, Kalibrierpunkt +60 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0181 95,70
fur Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0071 127,40
Messgerate mit Oberflachenfuhler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0072 75,50
Einpunktkalibrierung fiir Oberflachenthermometer; Kalibrierpunkt +60 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0073 75,50
Einpunktkalibrierung fiir Oberflaichenthermometer; Kalibrierpunkt +120 °C
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Funkfuhler

Funkhandgriffe und Fiihlerkopf fiir Luft-/Tauch-Einstechmessung Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff flr steckbare Fiihlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, | 0554 0189 92,00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
TE-Fuhlerkopf fur Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) 0602 0293 44,00
Funkhandagriff fir steckbare Fihlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK 0554 0191 96,00
TE-Fuhlerkopf fur Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) 0602 0293 44,00
MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung | t,,
Flihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich

-50 ... +350 °C Funkhandgriff: 0.1 °C (-50 ... ty (in )

ki itig bi £(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C) 199.9 °C) Wasser)
—[ D (i 1Y) (li +lgrozgeo|c|g ° 1%0.7 °C 10.5‘%: V. Mw.g Erestl. NJIressbereich) T.O °C (restl. 10 sec

- g TE-Fuhlerkopf: Klasse 2 Messbereich)
@5 mm @ 3,4 mm

Funkhandgriffe und Fiihlerkopf fiir Oberflichenmessung Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff flr steckbare Fiihlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, | 0554 0189 92,00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
TE-Fuhlerkopf zur Oberflachenmessung (TE Typ K) 0602 0394 63,00
Funkhandagriff fir steckbare Fiihlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fiir USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK 0554 0191 96,00
TE-Fuhlerkopf zur Oberflachenmessung (TE Typ K) 0602 0394 63,00

MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung | t,,
Fuihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
-50 ... +350 °C Funkhandgriff: 0.1 °C (-50 ... 5 sec
120 mm 40 mm kurzzeitig bis +(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C) +199.9 °C)
— +500 °C +(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich) 1.0 °C (restl.
— - - -——-_—— TE-Fuhlerkopf: Klasse 2 Messbereich)
@12 mm
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Funkfuhler

Be sure. iz

Funkhandgriffe fiir steckbare TE-Fiihler Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff flr steckbare Fiihlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, | 0554 0189 92,00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandagriff fir steckbare Fihlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK 0554 0191 96,00

Abbildung Mess- Genauigkeit Auflésung
bereich
-50 ... #1000 °C | (0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C) 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
+(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich) 1.0 °C (restl. Messbereich)

o dih

Technische Daten Funkfiihler

Funk-Tauch-/Einstechfiihler, NTC

Gemeinsame technische Daten

Batterietyp

2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Messtakt

Standzeit

150 h (Messtakt 0.5 sec)
2 Monate (Messtakt 10 sec)

0.5 sec oder 10 sec, am Handgriff
einstellbar

Funkreichweite

bis zu 20 m (Freifeld)

Funkibertragung unidirektional
Funkhandgriff Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Batterietyp 2 Microzellen AAA Lagertemperatur -40 ... +70 °C
Standzeit 215 h (Messtakt 0.5 sec)

Y2 Jahr (Messtakt 10 sec)
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Flihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit L Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Lebensmittelfiihler
Robuster Lebensmittel- 115 mm -50...+350°C | £0.2°C(-20...+70°C) Y 6 sec 0603 2492
Einstechfiihler mit Spezialhandgriff, SO Klasse 1 (restl. Messbereich)
verstérkte Leitung (PVC), TE Typ T, @5 mm 5 93,00
Festkabel gestreckt 3.5 mm
Gefriergutfiihler zum Einschrauben -50...+350°C | £0.2°C(-20...+70°C) 8 sec 0603 3292
ohne Vorbohren; TE Typ T, 110 mm 30 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
steckbare Leitung — 128,00
" @8 mm @ 4 mm
Edelstahl Lebensmittelfihler -50...+350°C | £0.2°C(-20...+70°C) 7 sec 0603 2192
(IP67) mit PUR Leitung, TE Typ T, 110 mm 30 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
Festkabel gestreckt e —— 76,00
@4 mm @ 3.2 mm
Edelstahl Lebensmittelfihler (IP67), -50... 4350 °C | £0.2°C(-20...470°C) 7 sec 0603 3392
mit FEP-Leitung bis +200 °C, TE 125 mm 30 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
Typ T, Festkabel gestreckt —— = 110,00
@ 4 mm @ 3.2 mm
Wasserdichter superschneller -50...4250°C | £0.2°C(-20... 470 °C) 2 sec 0628 0027
Nadelfiihler fiir Messungen ohne 150 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
sichtbares Einstichloch, TE Typ T, (000000000 107,00
Festkabel gestreckt @ 1.4 mm
Superschneller Nadelfthler zur -50...+250°C | £0.2°C(-20...+70°C) 2 sec 0628 0030
Uberwachung von Garzeiten im 60 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
Backofen, TE Typ T, Festkabel —— 95,00
gestreckt, Kabel des Fihlers @ 1.4 mm
hitzebesténdig bis +250 °C
Messspitze mit TE Stecker Typ T, -50...4350°C | £1°C(-40...+133°C) Y 5 sec 0628 0023
ideal zur schnellen Messung von .- Klasse 2 (restl. Messbereich)
eingehenden Waren @ 1.5 mm 500 mm — 51,00
Flexibler Backofenfiihler, -50 ... +250 °C Klasse 17 0603 0646
Tmax +250 °C, Leitung aus PTFE 2000 mm
e -L-‘ 39,00

@1.5mm

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 und Klasse 2 auf -40 ... +350 °C (Typ T).
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Fuhler

Be sure.

Flihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Luftfahler
Robuster, preiswerter Luftfhler, TE -50 ... +350 °C £0.2°C(-20... 470 °C) 25 sec 0603 1793
Typ T, Festkabel gestreckt 1.2 m 112 mm 50 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
S 4B —— 61,00
@5 mm @4 mm
Oberfldchenfiihler
Wasserdichter Oberflachenflhler -50...+350°C | £0.2°C(-20...+70°C) 30 sec 0603 1993
mit verbreiterter Messspitze fiir 112 mm 50 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
plane Oberflachen, TE Typ T, - A - 61,00
Festkabel gestreckt 1.2 m @5 mm @6 mm
Tauch-/Einstechfiihler
Wasserdichter Standard Tauch-/ -50 ... +350 °C £0.2°C (-20 ... +70 °C) 7 sec 0603 1293
Einstechfiihler, TE Typ T, Festkabel 112 mm 50 mm Klasse 1 (restl. Messbereich)
gestreckt - diL 41,00
@5 mm @ 4 mm

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+350 °C (Typ T).
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